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はじめに 


この章では、 EOS DIGITAL ソフトウェアをお使いいただく前に知ってお 
いていたださたい注意事項や、本使用説明書の操作方法、動作環境、対応 
画像の説明のほか、より快適にご使用いただくための、ソフトウェアの構 
成などを記載しています。 

ご巧用前に必ずお読み<ださい ^国 

このたびは、醉社の製品をご購入いたださありびとうございます。 

本書には製品をより安全にご使用いただくためのを意事項や、操作の手助けとなるマークな 
どび本書の冒頭に記載されています。これらの内容をご一読いただいてから、各章の内容を 
お読みになり、正しくご使用ください。 

参 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

参 ソフトウェアの仕様および、本書の内容を予告無く変更することびあります。 

参 本書に掲載しているソフトウェアの画面や表示文言は、実際のソフトウェアと微小に相違 
することびあります。 

参 本書の内容については万全を期していますび、万一、誤りや記載ちれなど、お気付さの点 
びありましたら、別紙のサービス窓□までご連絡ください。 

参 ソフトウェアを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご 
了承 < ださい。 

まを上のごを意 

ご使用前にこの「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示し 
たを意事項は、製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危害や損害を未 
然に防止するためのちのです。内容をよく理解してから本文をお読みください。 



同個の CD - ROM を CD - ROM 対応ドライブ 1 U がでは絶対に再生しないでください。音楽用 
CD プレイヤーで使用した場合は、スピーカーなどを破損する恐れびあります。またヘッド 
フオンなどをご使用になる場合は、大音量により耳に障害を負う恐れびあります。 


登録商標について 

• Canon および EOS は、キヤノン株式会社の商標です。 

• Macintosh、Mac OS 、 Power 目 ook、Power Macintosh は、米国および他の国で登 
録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


• 表示したい項目をク U ックすると、ク IJ ックしたページび表示されます。 


主な機能 .0-2 

動作環境 .0-2 

孙'じ画像 . u-d 

ソフトウエアの構成 .0-3 


本使用説明書上のおことわり 


参 本書では 、 Mac OS X 10.3 を使用したとさの画面を例に説明しています。 

参 本書では、 E 0 S -1 D Mark II N または、 EOS 已 D を使用したとさの操作ち法、画面を例に 
説明しています。各カメラ固有の機能については、必要箇所に補足説明を入れています。 
参画 面上に表示されるカメラ名称は、すべて [EOS XXX ] としています。 

参 本文中の [] 内の語句は、パソコンの画面上に表示される画面名称、メニュー名称、ボ 
タン名称などを示しています。 

♦本文 中の〈〉内の語句は、キーボードやカメラのボタン名称を示しています。 

♦本文 中の (P.*-*) の*は、参照ページを示しています。 

参 カメラの操作については、カメラに付属の使用説明書を読まれたことを前提に説明しています。 
•备 ソフトウェアの制限事項については、备ソフトウェアの 「 ReadMe 」 もあわせて参照し 
て < ださい。 


• 本文中の►は、次のよラな操作の流れを示しています。 
例： [表示] メニュー ► [並べ替え] ► [撮影日時] 



参 本文中の1；(下のマークのついた欄は、それぞれ次のよラな内容について説明しています。 
" ;ソフトウェアやパソコンの操作に不都合び生じる恐れのあるを意事項び書かれています。 

じ |j :基本操作に加えて、知っておいていたださたい事項び書かれています。 


参 使用説明書のち側に記載された章目次のボタンを押すと、各章の章扉ページび表示されます。 
参 使用説明書ち下のボタンを押すと、次のよラにページび移動します。 

〇 ；前のページを表示します。 

〇 次のページを表示します。 

0 :一つ前に表示していたページに戻ります。 
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主な機能 

EOS D に JAL Solution Disk には、次のような特徴や機能を備えたキヤノン製デジタルカメ 

ラ専用のソフトウェアび収められています。 

ImageBrowser (画像閲覧/編集ソフトウェア） 

• JPEG 画像の撮影びを体の幅広いユーヴーニーズに応える画像閲覧/編集ソフトウてアです。 

• 各ソフトウェアと連携して、画像の取り込み^閲覽^編集^印刷までの標準的なワークフ 

□-(手順）を行うことびでさます。 

• 3種類の画像一覧表示や個別画像の拡大表示、複数画像の比較表示、スライドショーなど、 
用途にあわせて画像を表示/閲覧することびでさます。 

•撮影 曰時による画像の分類、ファイル名の一括変更、画像への「お気に入り度」や「キー 
ワード」の設定により、画像の選別や整理を行うことびでさます。 

♦ 画像の撮影曰時や設定した「お気に入り度」などの各種情報により、画像を検索することびでをます。 

• 各種の 」 PEG 画像編集機能や画像回転 、 RAW Image Task と連携しての RAW 画像編集、 
PhotoStitch と連携しての」 PEG 画像合成など、様々な画像編集を行うことびできます。 

• EOS Capture と連携して U モート撮影を行うことびできます。 

• 画像転送機能により、市販の画像編集ソフトウェアと連携した画像編集を行ラことびできます。 

• ] 枚印刷、インデックス印刷、レイアウト印刷など、用途にあわせた各種の画像印刷を行 
ラことびでさます。 

• JPEG 画像の変換/保を、スク IJ ーンセーバーや壁紙としての書さ出しなど、各種の画像 
書さ出しを行うことびでさます。 

参 ご使用のメールソフトウェアと連携して、電子メールに画像を添付して送ることびでさます。 

• CAN 日 N iMAGEGATEWA 丫へ接続して、様々なオンラインサービスを受けることびできます。 

参 カラーマネージメントシステムに対応しています。 

参 2種類 （ sRG 目 、 Adobe RGB ) の色空間に対応しています。 

CameraWindow (カメラとの通信用ソフトウェア） 

• Ima 呂目巳 「 owse 「 と連携して、カメラ内のメモ U —カードに保をされた撮影画像の取り込 
みや、カメラの各種設定を行うことびでさます。 

• カメラ内のメモ IJ ーカードに保をされた撮影画像を一括して取り込んだり、画像を一覽表 
示して、選んだ画像のみを取り込むことちでさます。 

• 市販のカード U —ダーを使った画像取り込みにも対応しています。 

参 EOS-ID Markll N 、 EOS 已 D では、パソコンに保をされたピクチャースタイルファイル 
をカメラに設定することびでさます。また、 E 日 S -1 D シ IJ ーズのカメラでは、パーソナ 
ル機能や各種の撮影設定をカメラに登録することびでさます。 

参 EOS Capture と連携して U モート撮影を行うことびできます。 

RAW Image Task ( RAW 画像現像処理ソフトウェア） 

• Ima 呂目巳 rowser と連携して、 RAW 画像を現像処理して表示したり、現像条件を変更する 
ことびでさます。 

• キヤノン純正ソフトウェアならではの高画質現像と、カメラに忠実なアルづ U ズムによ 
り、カメラと同じ色昧で RAW 画像を現像処理することびできます。 

• カメラと同一内容の現像条件を設定/変更することびでさます。また、現像条件の変更を 
行ってち、画像はほとんど劣化しません。 


参 RAW 画像を TIFF 画像、 」 PEG 画像へ変換/保をし、に C プ□ファイルを付加すること 
びでさます。 

参 カラーマネージメントシステムに対応しています。 

参 2種類 （ sRG 巳 、 Adobe RGB ) の色空間に対応しています。 

EOS Capture (リモート撮影用ソフトウェア） 

参 CameraWindow 、 Ima 呂 e 目 「 owse 「 と連携して、パソコンからカメラを制御した U モー 
卜撮影を行う ことびでさます。 

参 パソコンからカメラを制御しての撮影/各種の設定を行うことびでさます。 

参 カメラのシャッターボタン押しによる撮影にも対応しています。 

PhotoStitch (画像合成用ソフトウェア） 

参 Ima 呂 e 目 rawser と連携し、複数の」 PEG 画像を合成してパノラマ画像などを作成するこ 
とびでさます。 


動作環境 


0 S (才ーエス） 

Mac OS X 10.2〜10.4 

機種 

上記の日本語版 OS びインストールされていて、 USB 接続部または、 
FireWire (IEEE 1394) 接続部を標準装備した Macintosh 

CPU (シーピーユ ー) 

PowerPC G3、G4、G 己 

RAM (ラム） 

2己 6MB 心 

インターフェース 

USB 1.1 〜 2.0 Hi-Speed、FireWire (IEEE 1394) 

八ードディスク空を容量 

ImageBrowser、CameraWindow、RAW Image Task 

2 己 0MB じ Lb 

EOS Capture 

己己 0MB じ(上 

PhotoStitch 

40MB1；LL 

ディスプレイ 

解像度：] 024 X 768 ULL カラー:約32,000カラー ULL 


• UFS (UNIX File System ) フォーマットされたディスクには対応していません。 



対応画像 

本ソフトウェアび対応しているのは、(下の画像です。 


画像の種類/撮影したカメラ 

拡張子 

JPEG 画像 

Exit 2.2. 2.21 に準拠した JPEG 画像、 JFIF 画像 

JPG/.JPEG 

RAW 画像 

EOS-ID Mark II N、EOS-1 Ds Mark II、 EOS-1 D Mark II、 

EOS 己 D、EOS Kiss Digital N. EOS 20D 

.CR2 

EOS-1 Ds、EOS-1 D 

TIF 

EOS Kiss Digital、EOS ] OD、EOS D60、EOS D30 

.CRW 

BMP 画像 

ビットマップ画像 

.BMP 

TIFF 画像 

Exit 規格に準拠した TIFF 画像 

TIF/.TIFF 

ACT 画像 

ACT 画像 

.PCT 
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ソフトウェアの構ぶ 

EOS D に tAL Solution Disk に収められたソフトウェアは、 Ima 呂目巳 rawser を中/こ、に、本ぺージのように备ソフトウェアと連携して動作します。 

今： 撮影画像の流れをのしています。 

<= :ソフトウェアからのカメラの制御内容を示しています。 



画像を取り込む 


画像を取り込む 



カメラの 
各種設定 


夕, 

巧 


CameraWindow ( カメラとの通信用ソフトウ : 


♦カメラと 通信してカメラ内のメモリーカードに 
保をされている撮影画像をパソコンに取り込み、 
ImageBrowser に転送することびできます。 
(P.1-4) 

参画 像を一括して取り込んだり、画像を一覽表示 
して、選んだ画像のみを取り込むことをでさま 
す。 (p.1-4) 

♦ ご使用のカード IJ ーダーからを画像を取り込む 
ことびでさます。 （P.1- 己） 


MtiminT ■ウ社 


♦カメラの 所有者名や日時を設定することびできます。 （P.1- 己、 P.4-2) 

♦ EOS-lDMarkllN、EOS 己 D では、ピクチャースタイルの設定やパソコンに 
保をされたピクチャースタイルファイルをカメラに設定することびできます。 
(P.4-11) また、 E0S-1D シ U- ズのカメラでは、パーソナル機能や各種の撮 
影設定をカメラに登録することびできます。 （P.4-3、P.4-12 〜 P.4-1 己） 

♦ EOS Capture と連携して U モート撮影を行うことびでさます。 （p.3-2) 



画像を転送 


撮影 ボタンを押す 


カメラの各種設定 


画像を取り込む 


EOS Capture ( リモート撮慕用ソフトウ : 


♦ CameraWindow や ImageBrowser と連携して、 

U モート撮影した画像をパソコンに取り込むことび 
できます。 (p.3-2) 

♦カメラの シャッターボタンを押して撮影した画像を、 
パソコンに取り込むことをできます。 

♦カメラを パソコンから制御して、各種の設定を行ラ 
ことびできます。 （P.3-3) 


W W 巧 6 
冊が 


00 00 


お —- 刺® 

- 



Z 

T — 

1 



RAW 画像を選んで現像処理 


RAW Image Task (RAW 画像現像処理ソフトウ : 


♦ ImageBrowser で選んだ RAW 画像を現像処理して表示 
したり、現像条件を変更することびでさます。 （P.2-12) 
♦ カメラと同一内容の現像条件を設定/変更することびで 
さます。 

RAW 画像を TIFF 画像、 JPEG 画像に変換/保をする 
ことびでさます。 



ImageBrowser ( 画像閲覧 / 編集ソフトウ : 


♦各種の 画像一覧表示や]枚の画 
像を個別画面に拡大して表示す 
ることびできます。 （P.2-4 〜 
P.2-7) 

撮影曰時で画像を分類したり、 
[お気に入り度]や[キーワー 
ド]を設定して画像を整理する 
ことびできます。 （P.2-9) 



• 条件を設定して画像を検索することびでさます。 (p.2-10) 

♦画像を 編集したり、回転することびでさます。 （P.2-11) 

♦ JPEG 画像を別画像に変換/保をしたり、壁紙などとして書さ出すことび 
できます。 （P.2-14、P.2-1 己） 

参] 枚の用紙に]つの画像を印刷したり、インデックス印刷やレイアウト印 
刷をすることびできます。 (p.2-16. p.2-17) 

♦ ご使用のメールソフトウェアと連携して、電子メールに画像を添付して送つ 
たり、 CANON IMAGE GATEWAY に接続することびできます。 (p.2-17) 
•を ソフトウェアと連携して、カメラからの画像取り込み (p.1-4) やカメ 
ラの設定 （P.1- 己、 P.4-2)、RAW 画像の現像処理 (p.2-12). リモート 
撮影 （P.3-2)、 画像の合成 （P.2-11) を行うことびできます。 


画像を印刷 


JPEG 画像を選んで画像を合成 



PhotoStitch ( 画像合が用ソフトウ : 


- ‘ " 1 — 4。 Mrf-H- 

™ 厂 I ■，••，■■，■、け 

田■国 

け HMfl— irom— I 


> ImageBrowser で選んだ JPEG 画 
像を合成して、パノラマ画像などを 
作成することびでさます。 (p.2-11) 


■ 
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カメラか s の画像取り込みとカメラの設定 


この章では、通信モードの設定、カメラやカードリーダー（市販品）とパ 
ソコンの接続方法、画像の取り込み、カメラの設定などについて説明しま 
す。なお、 EOS 已 D 、 E 0 S -1 D シリーズのカメラ設定は、4章を参照し 
て < ださい。 

CameraWindow の制限事項については、下記の情報もあわせて参照してくださ 
い。 


ReadMe : [Canon Util け ies] フオルダ ► liCameraWindow] フオルダ ► 
[ReadMe に ameraWindow)] / [ReadMe 
に ameraWindowDSLR)] を選んで表示します。 

• 表示したい項目をク IJ ックすると、ク IJ ックしたページび表示されます。 


カメラとパソコンを接続する .1-2 

カメラから画像を取り込む .1-4 

すべての画像を一括して取り込む .1-4 

画像を選んで取り込む .1-4 

カメラ設定 .1-5 

カードリーターで画像を取り込む .1-5 

PTP 機能で JPEG 画像を取り込む .1-6 


通信モードを設定ずる 

カメラの通信モードを [PC 接続] または、 [標準] に設定します。 

• 本ぺージの設定は、 EOS 日 D、EOS Kiss Digital N. EOS 20D、EOS Kiss Digitak 
EOS1OD のみ必要です。 

参 EOS TOD は、ファームウエアを Version 2.0 .日！;(上に変更する必要びあります。変更 
については、弊社ホームページをご覧ください。 


1 カメラとパソコンび接続されていないことを確認し、カメラの電源ス 
イッチを 〈0 N > にする 

、 カメラの通信モードを [ PC 接続]または、[標準]に設定する 

^ ♦ EOS 已 D では、メニューのけ T 通信設 
定] を [PC 接続] に設定します。 

参 EOS Kiss Digital N では、メニュ ー 

け T2] の [通信設定] を [PC 接続] に 

設定します。 

参 EOS 2日 D 、 EOS ] 日 D では、メニュー 
の [通信設定] を [標準] に設定します。 

参 EOS Kiss Digital では、メニュー 

け T2] の [通信設定] を [標準] に設定 

します。 

3 ( MENU ) ボタンを巧して液晶モニターの表示を消し、カメラの電源 
スイッチを 〈0 FF > にずる 

W • 通信モードを設定するとさは、必ずカメラとパソコンび接続されていない状態で 
行ってください。カメラとパソコンを接続した状態で通信モードを設定すると、力 
メラやソフトウエアび誤動作します。 

参 EOS 已 D、EOS Kiss Digital N をご使用のときは、カメラの通信モードび [印刷/ 
PTP] に設定されていると 、 EOS Capture は使用できません。 

参 EOS 2日 D、EOS Kiss Digital、EOS ]0 D をご使用のときは、カメラの通信モー 
ドび [PTP] に設定されていると、カメラと Solution Disk のソフトウェアは通信 
でさません。 


EOS 曰 D での操作画面 


け 


f ファイルを号 
户 ォルグ迪ぉ 

言語 

1ビデオ出方ち式 





PTP 設定について 

カメラの通信モードを [印刷/ PTP] または、 [PTP] に設定すると 、 PTP (Picture 
Transfer Protocol ) 機能を使った」 PEG 画像の取り込みを行うことびできます。 ( p .1-6) 


表紙/目次 
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カメラとパソコンを接続ずる 

■ EOS -1 D シリーズなかのカメラでの接続方法 

(EOS 5D、EOS Kiss Digital N などのカメラ） 

画像の取り込みやカメラを設定するとさは、付属のインターフェ -スヶーつ ')レで接続し 
ます。接続はパソコンを起動した状態で行うことびでさます。 



専用ケーブルのプラグをパソコンに接続ずる 


参 US 目接続部にプラグを差し込みます。 

参 接続部の位置については、パソコンの使 
用説明書を参照してください。 
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専用ケーブルのプラグをカメラに接続する 


♦ プラグの〈み〉マークびカメラの前面 
に向くよラにして、プラグをカメラの 

< DIGITAL >デジタル端テに差し込みます。 
参 EOS D 60、 E 0 SD 30 では、プラグの 

< ► >マークと、〈 DIGITAL >端モ部の 
< ► >マークび合うように差し込みま 
す。 




カメラの電源スイッチを 〈0 N > にずる 


参 [ iPhoto へよラこそ] 画面び表示された 
ときは、 [後で ミ 夫める] ボタンを押しま 
す。その際、 iPhoto び起動したときは、 
iPhoto を終了してください。 

参 iPhoto は、日 S X に付属のソフトウエア 
です。 
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Dock に登録された [CameraWindow] アイコンをクリックずる 



に ameraWindow ] び表示され、カメラとパソコンび通信可能になりました。引 
き続き「カメラから画像を取り込む」 （ P .1-4) へすすんでください。 


■ EOS -1 D シリーズのカメラでのち続方法 

(EOS-1D Mark II N 、 EOS-IDs Mark II などのカメラ） 


表紙/目次 


画像の取り込みやカメラを設定するとさは、付属の FireWire (IEEE 1394) 用インター 
フェースケーブルで接続します。接続はパソコンを起動した状態で行うことびでさます。 



専用ケーブルのプラグをパソコンに接続する 

参 FireWire (IEEE 1394) 接続部にプラグ 
を差し込みます。プラグの形状とパソコ 
ンの FireWire (IEEE 1394) 接続部の形 
状び合っていることを確認し、正しく接 
続してください。 

•接続 部の位置については、パソコンの使 
用説明書を参照してください。 

• EOS - lDs 、 E 日 S - ID で付属の専用ケーブ 
ルを使用するとさは、どちらのプラグ （6 
ピンタイプ）を接続してをかまいません。 
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専用ケーブルのプラグをカメラに接続する 


• E 0 S -1 D Mark II N では、カメラに付属 
のケーブルプ□テクターをカメラに取り 
付けたあと、下記の手順で専用ケーブル 
を接続します。 

• プラグの〈ク〉マークびカメラの上面に 
向くよラにして、プラグをカメラの 
< DIGITAL >デジタル端テに差し込みます。 

• EOS - IDs 、 EOS - ID で付属の専用ケー 
ブルを使用するとさは、どちらのプラグ 
(6 ピンタイプ）を接続してちかまいませ 
ん。プラグの形状とカメラの 〈 D に ITAL 〉 
デジタ>1レ端テの形状び合っていることを 
確認し、正しく接続してください。 




カメラの電源スイッチを 〈0 N > にする 



CameraWindow を起動する 

t 参 Dock に登録された liCameraWindow ] アイコンをク U ックします。 

ィ に ameraWindow ] び表示され、カメラとパソコンび通信可能になりました。引 
き続き「カメラから画像を取り込む」 ( p .1-4) へすすんでください。 
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• カメラとパソコンを接続して 、 Solution Disk からインス!ルしたソフトウェア 
を使用しているとさに次の操作を行うと、通信不良を起こすことびありますので、 

絶巧に行わないでください。 

-カメラの電源スイッチを 〈 OFF 〉 にする 
- CF カー ドス□ット カバーを 開ける 

-専用ケーブルを取り外す、バッテ IJ 一を取り出す、 AC アダプターキット（別売） 
または、 DC カプラー、 DC カプラーキットを取り外す 
- AC アダプターキット（別売）または、 DC カプラー、 DC カプラーキットのプラ 
グや電源コードを抜く 

上記の操作を行うときは、必ず、すべてのソフトウェアを終了してから行ってくだ 
さい。 

• カメラは液晶モニターを表示していると通信でさません。必ず、液晶モニターの表 
示を消してから、カメラとパソコンを接続してください。 

• カメラとパソコンび通信しているとさは、カメラの表示パネル内容び点滅表示にな 
ることびあります。 

• 専用ケーブル外は使用しないで < ださい。 

参 EOS - ID シ IJ ーズのカメラでは、専用ケーブルのプラグを逆向きにしてパソコンの 
IEEE ] 394接続部に差し込むと、カメラやパソコンび故障することびあります。 
プラグの形状と IEEE 1394 接続部の形状び正しく合ラことを確認してから接続し 
て < ださい。 

• EOS - ID シ IJ ーズのカメラでは、付属の US 目用インターフェースケーブルを接続 
しても、 CameraWind 日 W との通信はできません。 

•プラグは、 しっかりと根元まで差し込んでください。不完全な接続は故障や動作不 
良の原因となります。 

参 八ブを介してカメラとパソコンを接続しないでください。カメラび正常に動作しな 
いことびあります。 

参 複数の US 目機器（マウス、キーボードを除く）または 、 IEEE 1394機器をパソ〕 
ンに接続していると、カメラび正しく動作しないことびあります。カメラじ(外の 
US 巳機器や IEEE 1394接続機器をパソコンから外してください。 

参 カメラのオートパワーオフ機能び働くと、自動的にカメラの電源び切れ、パソコン 
との通信びできなくなります。事前にオートパワーオフ機能を「切」に設定してく 
ださい。（付属のカメラ使用説明書） 

参] 台のパソコンにカメラを2台じ(上接続しないでください。カメラび正常に動作し 
ないことびあります。 

参 カメラは複数のソフトウェアとは正常な通信びでさません。カメラと通信するソフ 
トウェアは]つにして<ださい。 

参 専用ケーブルを取り外すとさは、必ずプラグの側面を持って引いてください。 

《 E 0 SD 6 日 、 EOS D 30 をご使用のちは、プラグの 〈 PUSH 〉 ボタンを押しな 
びら引いて < ださい。 

• カメラとパソコンを接続したまま何ち操作を行わないと、使用しているパソコン環 
境により、通信の継続を確認する画面び表示されることびあります。この画面び表 
示されたとさは、さらに何ち操作を行わないとカメラとの通信び切断されます。通 
信を再開するには、シャッターボタンを半押しするか、電源スイッチを〈日 FF 〉 に 
して、再度 〈 ON 〉 にしてください。 


W •カメラと パソコンを接続している状態で、パソコンをス U —プ（スタンバイ）状態 
にしないで < ださい。 

万一、パソコンびス U —プ状態になってしまったとさは、専用ケーブルはパソコン 
から取り外さず、必ず接続したままでス IJ ープ状態から回復してください。ス U — 
プ状態で専用ケーブルを取り外すと、パソコンの機種によってはス IJ ープ状態から 
正常に回復しないことびあります。ス U —プ状態の詳細については、パソコンの使 
用説明書を参照してください。 


151 カメラとパソコンを接続するときは、 EOS 己 D、EOS Kiss Digital N . EOS 2 日 D 、 
EOS Kiss Digital、EOS ] 日 D では AC アダプターキット（別売 )、 EOS D 6 日、 

EOS D 30 では付属の DC カプラー、 EOS -1 D シ U —ズでは付属の DC カプラーキッ 
卜の使用をおすすめします。 
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カメラか s 画像を取り込む 

すべての画像を一巧して取り込む 

カメラ内のメモ IJ 一力ードに保をされているすべての画像を、一括してパソコンに取り込む 
ことびでさます。市販のカード IJ ーダーを使って画像を取り込むとさち、同様の操作で取り 
込むことびでさます。 （ P .1- 己） 


[画像の取 D 込みを開始] ボタンを押ず 


^ 画像びパソコンに取り込まれます。 

^ 取り込んだ画像は、撮影曰ごとにフオル 
ダ分類されて、パソコンの [ピクチャ] 

フオルダに保をされます。 

参 すべての画像び取り込まれると、 

Ima 呂 eBrowser び起動し、取り込んだ画 
像び表示されます。引さ続さ2章にすす 
んで < ださい。 


〇 〇 _ EOS XXX 

•4 -函隹をな 〇込ね I カメラに 設 まずる~リモー ト拥胀 を 行 5 、— 




困«を適択して取り込み 


巧期设を... 


取り込む画像の保を先や画像の 
種類を設定することびでさます。 


^初期設定では、初めてパソコンに取り込む画像のみ□グインしたユーヴー内の [ピクチャ] 
フォルダに保をされます。（一度取り込んだ画像は取り込まれません）取り込む画像の種類 
や保を先は、 [初期設定] ボタンを押して表示される画面で変更することびできます。 


画像を選んで取り込む 

カメラ内のメモ IJ 一力ードに保をされている画像を表示し、必要な画像を選んでパソコンに 
取り込むことびでさます。市販のカード IJ ーダーを使って画像を取り込むとさち、同様の操 
作で取り込むことびできます。 （ P .1- 己） 



晒像を選択して取り込别ボタンを巧ず 

ィ メモ IJ ーカード内の画像び表示されます。 ^ っ J ユ11 の SW - 

- し iWft 口 ： ac 力 * でに R 左 T 古 ). 


，夕 — の•'口 

I ぶ —f nRirTn。。* j 


画面に表示する画像の入った 
フオルダを選ぶことびでさます。 


表示画像の大ささを選ぶことびでさます。 

画像の枠を表示/非表示にすることびでさます。 


表紙/目次 


画像を一定の条件で選ぶ 
ことびでさます。 

画像をパソコンに 
取り込みます。 





こ…如- Qing^i K 

^お tX 



1 1 

己 

] ha ],。 灿 1 1 

t 'IftKANOH け!' ミドル 

— ;巧3 G 

3 i 

3占 

1 Z 3 

A 



画像情報ェ IJ アを表示/非表示に 
することびでさます。 


Ima 呂 eBr 曰 wser を起動します。 
画像を消去します。 
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I——ヒス ト グラム（明る 
■ さの分布）び表示さ 

れます。 

[輝度] は輝度表示、 
[ RGB ] は RGB 表 

示になります。 


基本的な撮影情報び 
表 TJX されます。 
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RAW 画像に表示されます。 RAW+JPEG 画像に表示されます。 


, -詳細な撮影情報び 

I 表示されます。 

い T’ 

川 e—ap - 

—プ□テク ト した画像に表示 
されます。 
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取り込む画像を選ぶ 

• 目的の画像をク U ックします。 

• 複数の画像を選ぶときは、 〈 shift 〉 または 〈お〉 キーを押したまま画像をクリックします。 
•連続した 画像を選ぶときは、最初の画像をク U ックしたあと、 〈 option 〉 + 〈 shift 〉 
キーを押したまま、最後の画像をク IJ ックします。 


3 [画像の取 D 込み]ボタンを押す 

ィ [画像取り込み] 画面び表示されます。 

4 保を先を設定して[取り込み開始]ボタンを押す 

1ィ 設定したフオルダに画像び保をされます。 

参す ベての画像び取り込まれると、 ImageBrowser び起動し、取り込んだ画像び表 
示されます。引さ続さ2章にすすんで<ださい。 

151 参 一度パソコンに取り込んだ画像には、 [ み ] び表示されます。 

• AE 巳撮影した画像には、 [ 或 ] び表示されます。 

参 EOS - ID シ IJ ーズの音声び録音されている画像には、 [「ぶ]] び表示されます。 


EOS 己 D、E0S-1D 
シリーズのカメラを 
設定する 


こんなとさは/ 
ソフトウエアを 
削除する 


索引 
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カメラ設定 

■ EOS 5 D 、 EOS -1 D シリーズなかのカメラ 

所有者名や曰付/時刻などをカメラに設定することびでさます。 


4 [カメラに設定する] タブを選ぶ 

I ^ [カメラに設定する]タブ画面び表示され 
ます。 

2 [カメラの設定を確認/変ち] ボタ 
ンを押す 

-4 [カメラ設定]画面び表示されます。 


」 UkSAO 占 E ‘ iJt — h ' He 亡 


ぶ DPOftB* 



通 


カパ号 tMAISAt 


J 各種の設定を行う 


半角英数字を 3] 文字まで 
入力することびでさます。 


カゾラモ 
Body ID 


フアームウェアパージョン 


Canon EOS XXX 
0000000001 
1.0.0 


カメラに関する情報び表示 
されます。 


数値入力または [▲] /— 
[▼] ボタンを押して設 
定することびでさます。 

カメラ内のメモ U —カードに- 
関する情報び表示されます。 


□マックにをわせる- 


バツテリげお： 
メモリカード： 


を容 S : 11 5.69 MB 

全容量： 243.70 MB 


チェックすると、パソコン 
の曰付/時刻をカメラに設 
定することびでさます。 

カメラのバッテリー状態び 
表示されます。 AC アダプ 
ターキット（別売）または、 
DC カプラー 接続時は、 
[ AC ] び表示されます。 


設定内容をカメラに適用- 己•呼 . I し メモ U —カードび初期化 

します。 されます。 

設定内容をすべてキャンセルして設定内容をカメラに適用して 
画面を閉じます。 画面を閉じます。 

A [OK] ボタンを押す 

t 設定内容びカメラに適用されます。 


A メモ U —カードを初期化すると、すべての記録内容び消去され、復元することびでき 
ません。初期化を行うとさは、十分を意してください。 


■ EOS 5 D 、 EOS -1 D シリーズのカメラ 

EOS 己 D 、 E 日 S -1 D シ IJ ーズのカメラ設定は、4章を参照してくださし)。 


力ードリーダーで画像を取り込む^ ■ 

市販のカード IJ ーダーをお持ちのちは、 力ー ド IJ ーダーを使ってパソコンへ画像を取り込む 
ことちでさます。 


表紙/目次 
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Dock に登録された [CameraWindow] アイコンをクリックずる 


■4 IlCameraWindow] び表示され、画像取 
り込みの準備びでさました。 



> 画像を取り込む 

^ • 1；(後の操作は、「カメラから画像を取り込む」と同様の操作で画像を取り込むことび 

でさます。 （ P .1-4) 


Ima 呂 ©Browser 
で撮影画像を操作 
する 


EOS Capture で 
リモート撮影する 


^ご使用の力ード IJ— ダーにより、に ameraWindow] を使って画像を取り込めないこ 
とびあります。 

0 参 カード IJ ーダーとパソコンの接続ち法については、カード IJ ーダーの使用説明書を 
参照してください。 

• に ameraWindow] の[メモリーカードに設定する]タブ画面に表示される機能 
は、各ボタンを押して表示される画面内容やヘルプを参照してください。 


EOS 己0、 E0S-1D 
シリーズのカメラを 
設定する 


こんなとさは/ 
ソフトウエアを 
削除する 
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PTP 機能で JPEG 画像を® D 込む 

■ EOS-ID シ! J — ズなかのカメラ 

(EOS 5D、EOS Kiss Digital N などのカメラ） 

カメラの通信モードを [印刷/ PTP] または、 [PTP] に設定すると、 PTP (picture 
Transfer Protocol ) 機能を使って、 Soluti 日 n Disk のソフトウてアを起動することなく、 
カメラ内のメモ U —カードに保をされた」 PEG 画像をパソコンへ取り込むことびでさます。 

• この機能は、 EOS 己 D、EOS Kiss Digital N. EOS 20D、EOS Kiss Digital、 
EOS 1 OD のみ対応しています。 

参 EOS TOD は、ファームウェアを Version 2.日.日上に変更する必要びあります。 
変更については、醉社ホームページをご覽ください。 


1 カメラとパソコンび接続されていないことを確認し、カメラの電源ス 
イッチを 〈0N > にずる 

、 カメラの通信モードを脚刷/ PTP ] または、 [ PTP ] に設定ずる 

一■参 EOS 已 D では、メニューのけ T 通信設 

定] を [印刷/ PTP] に設定します。 

参 EOS Kiss Digital N では、メニュー 

け T2] の [通信設定] を [印刷/ PTP] 

に設定します。 

参 EOS 2日 D、EOSTOD では、メニュー 
の [通信設定] を [PTP] に設定します。 

• EOS Kiss Di 呂 ital では、メニュー [口 2] 

の [通信設定] を [PTP] に設定します。 

(MENU) ボタンを巧して液晶モニターの表示を消し、カメラの電 
源スイッチを 〈OFF > にずる 



■け 

I ファイル蓄号 
1 フオルダ通お 
言講 

ビデオを力お式 
通信設定 I 

ぶ F カードお!期化 1 
カスタム機能ぶ， Fn 


な亂 /PTP 
PC 接競 
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カメラとパソコンを接続し、カメラの電源スイッチを 〈ON〉 にする （ P.1-2) 


イメージキャプチャまたは、 iPhoto び起 
動します。 

参イ メージキャプチャまたは、 iPhot □び自 
動起動しないとさは、手動で起動してく 
ださい。 

参 起動するソフトウェアは、イメージキヤ 
プチヤで設定することびでさます。 



表示内容にしたびって画像を取り込む 


■ EOS -1 D シリーズのカメラ 

(EOS-1D Mark II N 、 EOS-IDs Mark II などのカメラ） 


表紙/目次 


付属の USB 用インターフェースケーブルをカメラのダイレクトプ U ント端モに接続す 
ると 、 PTP (Picture Transfer Protocol ) 機能を使って 、 Solution Disk のソフト 
ウェアを起動することなく、カメラ内のメモ U —カードに保をされた」 PEG 画像をパソ 
コンへ取り込むことびできます。 

参 PTP 機能を使うときは、付属の US 巳用インターフェースケーブルで接続します。 

• この機能は、 E0S-1D Mark II N、EOS-IDs Mark 1し EOS-1 D Mark II にのみ対 
応しています。 



専用ケーブルのプラグをパソコンに接続ずる 


• US 目接続部にプラグを差し込みます。 

参 接続部の位置については、パソコンの使 
用説明書を参照してください。 
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専用ケーブルのプラグをカメラに接続する 


• プラグの〈み〉マークびカメラの下面 
に向くよラにして、プラグをカメラのダ 
イレクトプ IJ ント端テに差し込みます。 



3 カメラの電源スイッチを 〈0N > にずる 

ィイ メージキャプチャまたは、 iPh □化び起動します。 

• イメージキャプチャまたは、 iPhoto び自動起動しないときは手動で起動してくだ 
さい。 

参 起動するソフトウェアは、イメージキヤプチヤで設定することびでさます。 


ィ 表示内容にしたびって画像を取り込む 


はじめに 



Ima 呂 ©Browser 
で撮影画像を操作 
する 


EOS Capture で 
リモート撮影する 


EOS 己 D、E0S-1D 
シリーズのカメラを 
設定する 


こんなとさは/ 
ソフトウエアを 
削除する 


索引 
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UpTP 機能には、 i ； (下のような制限びあります。撮影画像は、 CameraWindow で取り 
込むことをおすすめします。 （ P .1-4) 

- RAW 画像は取り込めません。 （ RAW 画像は表示されていても取り込むことはでき 
ません） 

-カメラ内のメモ IJ - 力ードに RAW 画像と」 PEG 画像び混在していると、 JPEG 画 
像び取り込めないことびあります。 

-取り込んだ画像の撮影情報び変更/削除されることびあります。 

-カメラ内に大量の画像（100日枚程度）びあると取り込めません。 

-カメラとパソコンを接続してから操作でさるようになるまで、数分かかることびあ 
ります。 

-縦位置撮影した画像を取り込むと正位置（横位置）になったり、回転操作を行って 
ち画像び回転しません。 

また、上記の制限事項の他にも日 S のパージョン、ご使用の Macintosh 環境により、 
正し < 画像び取り込めないことびあります。 

0イメージキャプチャや iPhoto は、日 S X に付属のソフトウエアです。詳しい操作につ 
いては、各ソフトウエアのヘルプを参照してください。 


表紙/目次 


はじめに 



Ima 呂 ©Browser 
で撮影画像を操作 
する 


EOS Capture で 
リモート撮影する 


EOS 己0、 E0S-1D 
シリーズのカメラを 
設定する 


こんなとさは/ 
ソフトウエアを 
削除する 
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この章では、撮影画像の表示、編集、保存、 EP 刷、 RAW 画像の現像処理 
など、 ImageBrowser の様々な機能について説明します。 


ImageBrowser、RAW Image Task の制限事項については、下記の情報もあわ 

せて参照してください。 

ReadMe : [Canon UtiNties] フオルダ ► [ImageBrowser] フオルダ ► 
[ReadMe (Ima 呂 ©Browser)] / [ReadMe (RAW Image 
Task)] の順にダブルク U ックして表示します。 

参 表示したい項目をク IJ ックすると、ク IJ ックしたページび表示されます。 

ImageBrowser を起動する .2-2 

画像表示とフオルタ'操作 .2-3 

画像の表示 .2-3 

フオルダ構造とファイル名 .2-3 

フオルダ操作 .2-3 

よく使うフオルダを登録する .2-3 

画像の表示方法を選ぶ .2-4 

プレビューモード .2-4 

—覧モード .2-5 

TimeTunnel モード' .2-6 

ビューア画面 .2-7 

表示/整理機能 .2-8 

スライドショーで画像を表示する .2-8 

画像の表示順を変更する .2-9 

画像に表示する情報を設定する .2-9 

画像をフオルダに分類する .2-9 

ファイル名を一括して変更する .2-10 

画像を検索する .2-10 


編集機能 .2-11 

画像を回転する .2-1 1 

画像を編集する .2-1 1 

画像を合成する .2-1 1 

RAW 画像を現像する .2-12 

書 さ出し機能 .2-14 

画像を書さ出す .2-14 

撮影情報を書さ出す .2-14 

画像をスク U —ンセーノ く一として書さ出す .2-15 

画像を壁紙として書さ出す .2-15 

画像の印刷 .2-16 

1枚に]画像を印刷する .2-16 

インデックス印刷 .2-16 

レイアウト印刷 .2-17 


インターネット機能 .2-17 

電子メールで画像を送信する .2-17 

CANON IMAGE GATEWAY を活用する .2-17 

CANON IMAGE GATEWA 丫のトップページまたは、フォトアルバムのページ 

を表示する .2-18 

画像を CANON IMAGE GATEWAY に登録する .2-18 

環境設定 .2-18 
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ImageBrowser を起動ずる 


表紙/目次 


Dock に登録された [ImageBrowser ] アイコンをクリックずる 

^ ブラウヴウインドウび表示されます。 


参 liCameraWindow] で画像を取り込む （ p .1-4) と、自動的に Ima 呂 e 目 rawser び 
起動してブラウヴウィンドウに取り込んだ画像び表示されます。 

参 に anon Ut 川 ties] フオルダ ► [ImageBrowser] フオルダ ► 
[ImageBrowser] の順にダブルク U ツクして起動することもできます。 


ImageBrowser 


曆 Hi 


メイン画面 


メニューバー- 

様々な操作を行ラことびでさます。 
( P .2-8 〜 P .2-18) 

登録されたお気に入りフオルダび- 
表示されます。 （ P .2-3) 


パソコン上のドライブとフォルダび 
表示されます。 （ P .2-3) 


フオルダエリア 


選んだフォルダ内の画像び、画像表示 
エ U アに表示されます。 
CameraWindow で取り込んだ画像の 
フオルダには、自動的に [巧] び付 
さます。 


お気に入りに追加ボタン （ P .2-3) 



画像表示エ U アの表示モードを切り換える 
ことびできます。 （ P .2-4 〜 P .2 -目） 


画像表示エリア 

フオルダェ U アで選んだフオ J レダ内 
の画像び表示されます。 


RAW 画像に表示されます。 


□ック（プ□テクト）した画像に 
表术されます。 


フオルダ内の画像枚数び表示されます。 


CameraWindow び起動し、カメラ内の 
画像を取り込むことびでさます。 （ P .1-4) 

選んだ画像びビューア画面に表示されます。か. 2-7) 


選んだ画像、フォルダを削除することびでさます。 
画像を印刷することびでさます。 （ P .2-1 日） 


インターネットに接続して画像を送信したり、 CANON 

選んだ画像びスライドシヨー(自動再生）で表示されます。 （ P .2-8) iMAGE GATEWAY を活用することびできます。 ( p .2-17) 


胃 参 EOS - ID シ1」ーズのカメラで撮影した画像に音声び録音されているとさは[「ぶ]] 

び表示されます。音声の再生は、 [ファイル] メニュー ► [サウンド] ► [再生] を 
選びます。 

参 CameraWindow で取り込んだ画像のフオルダに付けられたマークは、 

Image 目「日 wser を終了するまで記憶されています。 


参 AE 目撮影した画像には、[四]び表示されます。 

参 Ima 呂 e 目 「 owse 「 は、カラーマネージメントシステムに対応しています。（対応色空間： 
sRG 巳 、 Adobe RGB ) 環境設定 （ p .2-18) で [カラーマネージメント] の [カラー 
マッチングを適用する] をチェックすると、 sRG 巳と Adobe RG 巳の画像は同じ色昧 
で表示されます。 


はじめに 


カメラからの画像 
取り込みとカメラの 

ミ凡み 

巧疋 



EOS Capture で 
リモート撮影する 


EOS 已 D、E0S-1D 
シリーズのカメラを 
設定する 


こんなとさは/ 
ソフトウエアを 
削除する 


索引 
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画像表示とフオルダ操作 


画像の表巧 

フオルダェ U アで選んだフォルダ内の画像び、画像表示ェ U アに表示されます。 


表示ずる画像が保存されているフォ 
ルダを選ぶ 

^ メイン画面にフォルダ内の画像び表示さ 
れます。 


_广お気に入0 I すべて)—— 


iJ キヤノンカメラ 
> ;1 MacOSX- 10.3 


マ目！ DataOl 
マ ロ Photo 


■ > Flowers J 


フオルタ構造とファイル名 

カメラで撮影した画像は、メモリーカードの [DCIM] フオルダ内に、じ(下のフオルダ構造、 
ファイル名で保をされます。 


白 

DCIM 


-ご一 

xxxCANON 
または 
xxxEOS 己 D 


-白一 

xxxEOS 1 D 


^ご一 

CAN0NMSC 


EOS-1D シリーズ 1U 外のカメラ、 EOS 已 D 


ファイル名 

画像の種類/撮影したカメラ 

IMG_YYYY.JPG 

JPEG 画像 

IMG_YYYY.CR2 

RAW 画像 

EOS 已 D、EOS Kiss Digital N、EOS 20D 

IMG_YYYY.CRW 

EOS Kiss Digital、EOS ] OD、EOS D 日 0 、 

EOS D30 

CRW.YYYYTHM 

カメラのインデックス表示用画像 


• ファイル名の YYYY には、 0001 〜 9999 までの数字び入ります。 

E0S-1D シリーズのカメラ 


ファイル名 

画像の種類/撮影したカメラ 

林 ** YYYY.JPG 

JPEG 画像 

林 ** YYYY.CR2 

RAW 画像 

E0S-1D Mark II N 、 EOS-IDs Mark II' 

EOS-1 D Mark II 

林 ** YYYY.TIF 

EOS-IDs 、 EOS-ID 

林 ** YYYY.WAV 

音声ファイル 


• ファイル名の****には、工場出荷時に設定されたカメラ固有の文字び入ります。 

• E0S-1D Mark II N で撮影した画像の****には、工場出荷時に設定または、カメラで 
設定したカメラ固有の文字び入ります。 

• ファイル名の YYYY には、 0001 〜 9999 までの数字び入ります。 

に CIM] フオルダの画像を管理するファイルび入っているフオルダです。 


参 フオルダ名の XXX には、 100 〜 999 までの数字び入ります。 

参 E0S-1D Mark II N 、 EOS-1 Ds Mark II 、 EOS-1 D Mark II の CF 力ードと SD 力ードのフオ 
ルダ構造は同じです。 

• カメラで DPOF の設定を行うと [ivnsc] フオルダび作成されます。 [ivnsc] フオルダには、 
DP0F の設定内容を管理するファイルび保をされています。 

园 E0S-1D Mark II N 、 EOS-IDs Mark II 、 EOS-1 D Mark II、 EOS 已 D、EOS Kiss Digital N、EOS 20D 
で Adobe RG 目に設定し撮影した画觀ま、ファイル名の先頭文きび「 _ 」（アンダーバー）になります。 


フオルダ操作 

新しいフオルダを作成したり、任意のフオルダをコピーすることびでさます。 


[ファイル] メニュー ► [新規フォルダ] を選ぶ 

ィ 新しいフォルダび作成されます。 

• コピーしたいフォルダを選び、他のフォルダに 〈 option 〉 キーを押しなびらドラッ 
グ&ド□ップするとコピーすることびでさます。 


よく巧うフオルダを登録ずる 

よく使うフオルダを [お気に入りフオルダ] として登録することびできます。 



[ずべて] タブを選ぶ 


フォルダ 


2 登録したいフオルダを選んで [お気 
に入りに追加] ボタンを押す 



[お気に入り] タブを選ぶ 

イ 登録したフォルダび表示されています。 


• [お気に入り] タブ画面の [追加] ボタン 

を押して、表示される画面から登録するこ 
とをでさます。 


•登録した フオルダを解除するとさは、フオ 
ルダを選び、 [解除] ボタンを押します。 


，お気に入 0 I ずべて ] - - 

^ キヤノンカゾラ 
|> ^ Mac0SX_l 日 ‘3 
仁目 i MacOSX_10.2 


|> 呂 ^ Data 日 2 
マ呂 ^ DataOl 
マ ロ Photo 



お巧に入りに追加 


0登録を解除したフォルダは、 [お気に入り] タブ画面から消えるだけで、フォルダおよ 
びフォルダ内の画像は消去されません。 
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画像の表お方法を選ぶ 

画像の表示モードを3種類（プレビューモード、一覧モード、 TimeTunnel モード）の中か 
ら選ぶことびでさます。 

また、ビューア画面では画像を個別に表示することびでさます。 

プレビューモード 

サムネイル表示された画像を選んで、画像を個別に表示することびでさます。 


[プレビュー] タブを選ぶ 


フオルダエリア- 

選んだフォルダ内の画像び、 
サムネイル画像表示エ IJ アに 
表术されます。 

画像表示エリア- 

サムネイ j レ画像表示ェ U アで 
選んだ画像び表示されます。 


選んだ「お気に入り度」の条件に 
合った画像のみ表示されます。 


プレビュータブ 


^ mm お WS " 



1 7 パけ Mc.mpi ^ I 4 

リ >— f ■化中 

n ■■ の n n : し I ’ 

CQ EEIP DSEI OO 

mmMwmmmm 


r.r ? パでの : 

j 3 


4 V ! 
を 


左ちにドラッグすると、サムネイル画像表示エリアの 
画像び拡大/縮ルして表示されます。 

サムネイル画像び縮ル表示されます。 


E 0 S -1 D シ U —ズのカメラで撮影した画像に 
音声び録音されているとさは、音声ファイル 
の名称び表示されます。音声の再生は、 [ファ 
イル] メニュー ► [サウンド] ► [再生] を 

選びます。 

ファイル名を変更することびでさます。 

□ック（プ□テクト）を設定することびでさます。 
「お気に入り度」を設定することびでさます。 

コメントを入力することびでさます。 


[キーワード設定] 画面び表示され、キー 
ワードを設定することびできます。 

ヒストグラム（明るさの分布）び表示 
されます。 


撮影情報び表示されます。 

.サムネイル画像表示エリア 

フオルダエ U アで選んだフオルダ内の画像び 
表示されます。 

選んだ画像は、画像表示ェ U アに表示されます。 


-画像情報ェ IJ アを表示/非表示に 
することびでさます。 


操作ボタンを表示/非表示にすることびでさます。 

フオルタ'ェ U アを表示/非表示にすることびでさます。 

サムネイル画像表示エリアのすべての画像を選択/解除することびでさます。 


サムネイル画像び拡大表示されます。 


•複数の 画像を選ぶときは、 〈 shift 〉 または〈找〉キーを押したまま画像をク IJ ックします。 
• [►] ボタンを押すと、各項目を表示/非表示に切り換えることびでさます。 




参 連続した画像を選ぶときは、最初の画像をク IJ ックしたあと、 〈 option 〉 + 〈 shift 〉 
キーを押したまま最後の画像をク U ックします。 
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□ック（プ□テクト）した画像は、ファイル名を変更したり、編集することはでさません。 
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一覧モード 

フオルダ内の画像をサムネイル画像で一覧表示することびでさます。 


[—覧]タブを選ぶ 


一覧タブ 



参画 像を選ぶときは、目的の画像をク U ックします。 参 連続した画像を選ぶときは、最初の画像をク U ックしたあと、 〈 option 〉 + 〈 shift 〉 

• 複数の画像を選ぶときは、 〈 shift 〉 または〈蘇〉キーを押したまま画像をク IJ ックし キーを押したまま最後の画像をク IJ ツクします。 

ます。 
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フオルダエリアー 

選んだフオルダ内の 
画像び、画像表示ェ 
U アに表示されます。 


画像表示エリア 

フオルダエリアで 
選んだフオルダ内 
の画像び表示され 
ます。 



画像を選ぶとさは、目的の画像をク U ックします。 

複数の画像を選ぶときは、 〈 shift 〉 キーを押したまま画像をク IJ ックします。 

画像の上にマウスカーソルを移動させてしばらく待つと、画像の撮影情報び表示されます。 


rimel unnel t — ド 

撮影曰時の順に、タイムトンネル状の画面で画像を表示することびでさます。 


[TimeTunnel] タブを選ぶ 

撮影日時び表示されます。 TimeTunnel タブ 

^ bm が RWWCf 37イル B 度 S かイン y ■耳ット 3イツド!？ A ルプ 
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ツール パネル 


スライダーを操作して、タイムトンネルの撮影曰時を 
すすめたり、戻すことびでさます。 


はじめに 


カメラからの画像 
取り込みとカメラの 
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巧疋 




EOS Capture で 
リモート撮影する 


タイムトンネルのオートクルーズを設定したり、ツールパネルを 
表示/非表示にすることびでさます。 

ツールパネルを表示したとさは、スライダーを操作して、タイム 
トンネルの撮影曰時を選んだり、タイムトンネルの形やリングの 
数を変えることびでさます。 


EOS 已 D、E0S-1D 
シリーズのカメラを 
設定する 


こんなとさは/ 
ソフトウエアを 
削除する 
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ビューア画面 

画像を個別画面で表示することびでさます。 


画像をダブルクリックずる 

-4 選んだ画像びビューア画面に表示されます。 


画像表示 エリア 


0 0 0 IMC_0001.CR2 



オリジナル函像をまホ ) 


画像表示の大ささを選びます。- 

拡大したとさはナビゲータ画面び表示され、 
拡大位置を確認したり、画像上をドラッグし 
て表示位置を移動することびでさます。 


ウインドウにフイツ K |;3| なな ：丄 


◄ ► 

仁 

な團發 

3 


這 

W へ ホへ 

なわ 

▼ ft 示。 • ▼ m » 

フルスクりーン 

EPJW 

tfWS 示 ▼ 


$ 示ヴイ > 


を示值率： 



RAW 画像を現像処理して表示する 
ことびでさます。 


「お気に入り度」を設定することび 
でさます。 


前の画像を表示します。* 

次の画像を表示します。* 

編集した画像を保をします。 （ P .2-11) 

画像を編集することびでさます。 （ P .2-11) 


撮影情報と撮影時に使用した AF フレームを表示することび 
でさます。 

1枚の用紙に]つの画像を印刷することびでさます。 

画像を全画面表示にすることびでさます。 

元の画面に戻すとさは、画像をク U ックします。 


画面を分割して、複数の画像を表示することびでさます。* 画面を分割して複数の画像を表示したとさは、画像の拡大率と 

表示位置をそろえて、連動させることびでさます。* 


* 複数の画像を選んでビューア画面を開いたとさは、選んだ画像を切り換えて表示することびでさます。 
また、]枚の画像を選んでビューア画面を開いたとさは、同じフオルダ内の画像を切り換えて表示する 
ことびでさます。 


胃 ♦ AF フレーム自動選択で撮影したとさは、ピントの合った AF フレームび複数表示さ 
れることびあります。 

参 撮影情報として表示する項目を環境設定で設定することびでさます。 （ P .2-18) 
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函顿を表示 
AF フしー ム表を 
展お情お表示 

つ=^いた r 一 

< イドシ3-才7シ3ン， 

虽がの情報に更が お R 


画像を選ぶ 


2 


おおブラウザウインドウ 


4 


原巧] メニュ ー► [スライドショーオプション] を選ぶ 

[スライドショーオプション] 画面び表示 

されます。 

各項目を設定ずる 

参 詳しい内容については、 [?] ボタンを押 
すと表示される、ヘルプを参照してくだ 
さい。 

[OK] ボタンを押ず 

[スライドショーオプション] 画面び閉じ 

ます。 


表お/整理機能 

スライドシヨーで画像を表巧ずる 

画像をスライドショー（自動再生）で表示することびでさます。 


表を 


萬為 


H 

-定見率 

モ設替倍 

示示べ示大小 

表表並表お縮 


[スライドシヨー] ボタンを押す 



[なな T ) S 

1 ミ 


3 G 

5 f 

り 居 

ろ 居 

みで 

「お気に入り度」を設定することび 
でさます。 

画像表示時に押すと、スライドショ- 
終了後にブラウヴウインドウで画像た 
選択/解除の状態になります。 

画像表示時に押すと、スライドショ- 

[レイアウトして印刷] 画面 （ P .2-。 
され、選んだ画像を印刷することびて 

-終了: 
つが 
r ' さま' 

陵に 

表示 

す。 


—日 

、灰し 

寺停 li 

最を 

り画侵 

:しま 

1 

スフイ ドシヨーを 
終了します。 

旨の画像に切り換わります。 

引こ切り換わります。 

す。 


最初の画像に切り換わります。 


前の画像に切り換わります。 

〇キーボードの 〈 esc 〉 キーを押すと、スライドショーを終了することびできます。 
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画像の表示順を変更ずる 

表示する画像の順番を変更することびでさます。 


原巧] メニユ ー► [並べ替え] メニユーか5設定ずる内容を選ぶ 

^ 設定した順番で画像び表示されます。 

画像に表示ずる情巧を設定する 

画像に表示する情報を変更することびでさます。 


原巧] メニュ ー► [表示設定] メニューか5設定ずる内容を選ぶ 

-4 設定した情報び画像に表示されます。 


画像をフオルダに分類ずる 

画像を撮影曰時や、「お気に入り度」別に分類することびでさます。 


画像を選ぶ 


2 


[ファイル] メニュー ► [画像の 舊 巧] 

[画像の分類]画面び表示されます。 

フオルダの分類方法を選び [次へ] 
ボタンを押す 

ィ [撮影日毎の整理]画面または、[お気に 
入り度毎の整理]画面び表示されます。 


[画像の分類] を選ぶ 


A 各項目を設定ずる 

^ • 詳しい内容について 

5 


詳しい内容については、 [ヘルスメ 
ニューを参照してください。 

[ OK ] ボタンを押ず 

設定内容び実行されます。 


巧<... 

お0 

巧じる 

お W 


蘇 S 

吊--.; J で奇な... 

0•が S 

新規フォルブ 

が N 

お巧に入りフォルグ 

► 

悟洁を見さ一 

お1 

ファイルのコピー... 
ファイルの移動... 

巧製 

な D 

ゴ S 箱に入れる 

おな] 

画像のお巧... 

が F 

画像の書き出し... 


画巧の整巧 ► 

RAW 画をの処理… 1 

キヤノンカメラ 

► 

ぺージお:定… 

印刷 

► 

サウンド 

► 


画像の分巧.. 
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ファイル名を一巧してを更ずる 

画像のファイル名を一括して変更することびでさます。 


画像を選ぶ 


2 


4 


[ファイル] メニュー ► [画像の 舊 巧] 

[名前の変更] 画面び表示されます。 

各項目を設定する 

• 詳しい内容につい口ま、 [ヘルスメ 
ニューを参照してください。 

[ OK ] ボタンを押す 

設定内容び実行されます。 


[名前の変ち] を選ぶ 


巧<... 

お0 

巧じる 

お W 

‘ ,'じ， 

蘇 S 

を前を1'、リブて保を... 

なお S 

を 写 フスル ダ 

お N 

お巧に入りフォルダ 

► 

おおを見々... 

お1 

ファイルのコピー... 


ファイルの移動... 


巧製 

な D 

ゴ S 箱に入れる 


函像のお巧... 

お F 

画像のまき出し... 


函应の整 S ► 1 


RAW 画をの処理.. 
キヤノンカメラ 
ぺージ巧定 ... 


名前の变更 .. 


画像を巧索ずる 

設定した条件で画像を検索することびでさます。 


検索ずるフオルダやドライブをフォルダエリアで選ぶ （ P .2-2) 


[ファイル] メニュー ► [画像の検索] を選ぶ 

[検索条件を設定する] 画面び表示されま EB 1 II 


2 

^ 各項目を設定する 

^参 詳しい内容について 
ニューを参照してく 

4 [検索開始] ボタンを押す 

5 [完了] ボタンを押す 

イ ブラウヴウインドウに長 


す。 


串しい内容につい口ま、 [ヘルスメ 
を参照してください。 


検索び開始され、設定内容に合致した画 
像び、 [検索結果] 画面に表示されます。 


ブラウヴウィンドウに戻ります。 

フオルダエ U アの [検索結果] を選ぶと、 
検索した画像び表示されます。 

[検索結果] 内の画像は、再度検索を行ラ 
か、 ImageBrowser を終了するまで記憶 
されています。 


間く... 

な0 

閉じる 

お W 


お S 

をて片百. 

なお S 

请 フス ルタ 

茲 N 

お巧に入0フォルダ 

► 

诗をに立... 

蘇1 

ファイルのコピー... 
ファイルの巧巧… 

復お 

お D 

ゴ=箱に入れる 

蘇な] 

【1®像のぉ巧…） 

お F 

画像の香き出し... 
画像の整 S 

RAW 画がの処理... 

► 

キヤノンカメラ 

► 

ページ設:定 ... 

印刷 

► 

サウンド 

► 
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編集機能 


画像を回拓ずる 

画像を回転することびでさます。 



画像を選ぶ 


2 


[編集]メニュー ► [画像の回面] メニューか5設定ずる内容を選ぶ 

^ 画像び回転します。 


画像を編集ずる 

画像の赤目補正、明るさ/色補正、シャープネス、切り抜さ（卜 IJ ミング)、テキスト入力、 
自動補正などの編集を行うことびでさます。また、別の画像編集用ソフトウェアに画像を転 
送することもできます。 


画像をダブルクリックしてビューア画面に表示ずる （ P .2-7) 


2 


[編集]ボタンを押して表示されるメニューか5編集内容を選ぶ 

選んだ機能の画面び表示されます。 しゥィンドゥにフィット l;j l . 


A 團 

SifvttB — 

トリミング... 

をと明るさの調整... 

赤目箱正... 

义字挿入... 

レペル箱正… 

I -ンカーブ箱正... 

シャープネス... 

自動浦正... 

ArcSoft PhotoStudio ... 

他のソフトウェアで編集 ► 


3 画像を編集して [0 K ] ボタンを押ず 

参 詳しい内容については、 [ヘルス メニュ ー► [ImageBrowser ヘルス を選ぶと表 

示される、ヘルプを参照してください。 


•別の 画像編集用ソフトウェアに画像を転送して編集するときは、 [編集] ボタンを押 
して表示されるメニューから使用する画像編集用ソフトウェアを選ぶか、 [他のソフ 
トウェアで編集] から使用する画像編集用ソフトウェアを選びます。 


4 

5 


[保巧] ボタンを押す 

ィ [別名で保を] 画面び表示されます。 

フアイル名を入力して保を先を選び、 
[保巧] ボタンを巧す 


イ 編集した画像び保をされます。 



^ • 複数の画像を選んで編集することはでさません。 

• RAW 画像は編集できません。 RAW 画像の編集は RAW Image Task で行います。 
( p .2-12) 

参 編集した画像は元に戻せません。編集した画像は、別名で保をすることをおすすめします。 
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画像を合ぶずる 

最大4枚までの JPEG 画像を合成して、ノくノラマ画像を作成することびでさます。 



複数の画像を選ぶ 


1 


[編集]メニユ ー► [ PhotoStitch ] を選ぶ 

イ PhotoStitch び起動して、メイン画面び表示されます。 



EOS Capture で 
リモート撮影する 
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参 表 7 J \ 画面の内容(ししたびって画像を合成します。 

• 詳しい内容については、 [?] ボタンを押すと表示される、ヘルプを参照してください。 

^ 参 RAW 画像の合成はでさません。 

• 4枚1；(上の画像を合成したとさは、正しく合成されないことびあります。 
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RAW 画像を現像ずる 

使用目的に最適な画像にするため、カメラと同じ現像条件を RAW 画像に設定することびで 
きます。また、 RAW 画像を TIFF 画像や」 PEG 画像に変換して保をしたり、他の画像編集 
用ソフトウエアへの転送、に C プ□ファイルの付加などをすることびできます。 



RAW 画像を選ぶ 



4 

5 

6 
7 


[ファイル] メニュー ► [ RAW 画像の処理] を選ぶ 

-4 RAW Ima 呂 e Task び起動して、メイン画 
面び表示されます。 

参 RAW Image Task の画面説明について 
は、次ページを参照してください。 

画像を調整ずる 

♦ [画質調整]画面で画像を調整します。 

ツールバーの [保巧] を押ず 

[保を]画面び表示されます。 

各項目を設定する 


[保巧]ボタンを押す 

画像び保をされます。 

[RAW Image Task ] メニュ ー► 
[RAW Image Task を終了] を 



選ぶ 


イ RAW Image Task び終了します。 


現像条件の設定は、 RAW 画像に変更を加えるのではな<、現像条件のパラメー 
ターのみを変更するため、何回でち条件を変更したり、撮影時の状態に戻すことび 
でさます。また、現像条件の変更にとちなう画像の劣化はほとんどありません。 
[プレビュー]にチェックを入れているとさは、各項目の現像条件を設定するごとに 
現像処理/再表示び行われます。複数の現像処理を一度の現像処理で済ませるとさ 
は、[プレビュー]のチェックを外して、複数の現像条件を設定したあと、[更新] 
ボタンを押すと、複数の現像条件を一度に現像処理/再表示することびでさます。 
現像条件を設定して、現像処理/画像表示までにかかる時間は、約2〜4秒です。 

-上記の時間はあくまでも目安です。現像時間は RAW 画像を撮影したカメラ機 
種、パソコンの種類、撮影した被写体により大さく異なります。 

-上記の時間は、当社試験基準によります。 

(0 S : Mac OS X 10.3 / CPU : PowerPC G 己] .6 GHz / RAM :己] 2 M 巳使 
用時） 

RAW 画像を変換して保をした TIFF 画像、 」 PEG 画像には、に C プ□ファイルを 
付加することびできます。に C プ□ファイルとは 、 International Color 
Consortium (国際照明委員会）び認定した各機器の色特性や色空間などの色に関 
する情報び記載されたファイルです。多くのカラーマネージメントシステムは、こ 
のに C プ□ファイルを使うことで、機器間の色の違いを最小限に抑えることびでき 
ます。 

RAW Image Task は、カラーマネージメントシステムに対応しています。 

また 、 RAW Ima 呂 e Task は、2種類 （ sRG 巳 、 Adobe RGB ) の色空間に対応し 
ています。環境設定 （ P .2-18) で[カラーマネージメント]の[カラーマッチング 
を適用する]をチェックすると 、 RAW Image Task 上で表示される sRG 目と 
Adobe RG 目の画像は同じ色昧で表示されます。 

sRGB : Windows の標準色空間です。また、モニター、デジタルカメラ、 

スキャナーなどの標準色空間として広く採用されています。 
Adobe RGB : sRG 目よりも広域な色空間で、主に商用印刷などの業務用途で 
採用されています。 
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RAW Image Task メイン画面 


画質調整画面 


[画質調整] 画面を表示/非表示に 
することびでさます。 

選んだ画像を回転することびでさます。 


すべての画像を選択/解除する 
ことびでさます。 

サムネイル画像表示ェ IJ アで 
選んだ画像にチェックマーク 
を設定することびでさます。 

次の画像を表示します。 


前の画像を表示します。 


サムネイル画像表示エリアー 

選んだ画像び現像処理されて、 

画像表示ェ U アに表示されます。 


設定した画像編集用ソフトウェアに画像を転送することびでさます。 

調整した画像を保をすることびでさます。 

■このボタンを押してから画像を選びます。 

■画像び拡大表示されます。 

画像び縮ル表示されます。 

拡大表示したとさに画像上をドラッグする 
と、表示位置を移動することびでさます。 

[ヒストグラム] 画面を表示/非表示に 
することびでさます。 

[ナビゲーター] 画面を表示/非表示に 
することびでさます。 

撮影情報び表示されます。 


.画像び画面の大ささに合わせて表示 
されます。 

画像び] 00% (ピクセル等倍）で表示 
されます。 

画像の拡大率び表示されます。 

左ちにドラッグすると画像び拡大/縮ル 
して表示されます。 



パソコンに保をされたピクチャースタイルファイルを 
読み込んで、画像に適用することびでさます。 

(この機能は、 E 0 S -1 D Mark II N . EOS 己 D にのみ 
対応しています） 


画像表示エリア 

サムネイル画像表示ェ U アで選んだ画像び、現像処理されて表示されます。 


EOS 曰 D 


ITf 

ホ 


. K ' 

— A マ 


，の 。 


4 j 一 


よ r1 4 J 


■i . 


チェックしてお < と、 
設定するごとに現像 
条件び画像に適用さ 
れます。 


E0S-1D Mark II N 


撮影時の現像条件に 
戻すことびでさます。 




C / の 
— A マ C 


巧 。 


rlj . 


I 4 4 j 'i J j 〇 ■ 


-各種の現像条件を 
設定します。 


設定した現像条件び 
画像に適用されます。 


* 複数の RAW 画像を選んで RAW Image Task を起動したときは、表示する画像を切り換えることび 
でさます。 

•撮影 時の設定内容は、 [画質調整] 画面の IJ ストボックスに太文字（ボールド）/斜体 
(イタ IJ ック）で表示されます。 

•設定した 現像条件は、 [編集] メニュー ► [現像条件] メニューで、コピー/ぺース 
卜、保を/読み込みを行って、他の画像に適用することびでさます。 

参 EOS-lDs Mark II、 EOS-1 D Mark Ik EOS-1 Ds. EOS-ID では、調整した! -ー ン 
カーブ、ホワイトバランスをファイルとして保をすることびでさます。また、保をし 
たファイルは、カメラに登録 （ P .4-13、 P .4-14) することびできます。 

• [画質調整]画面は、 E0S-1D Mark II N. EOS 日 D で撮影した RAW 画像を選んだ 
とさの表术です。表术される画面内容は、撮影したカメフによって異なります。 


^ E0S-1D Mark II N じ(外の E0S-1D シ U —ズカメラで保をしたホワイトバランスファ 
イルは、他のカメラ機種と互換性びありません。 

H • ピクチャースタイルファイル （ P .4-11) は、弊社ホームぺージよりダウン□ー ドす 
ることびでさます。 

• E0S-1D Mark II N じ(外の E0S-1D シ U —ズカメラで保をしたホワイトバランス 
ファイル、 I ンカーブファイルは、 Windows / Macintosh 双方の RAW 
Image Task で互換性を持っています。 

• EOS-IDs Mark II と EOS-ID Mark II の I -ーンカーブファイルは、互換性びあります。 

• EOS-lDs と EOS-ID の!-ーンカーブファイルは、互換性びあります。 
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書を出し機能 


画像を書を出す 

JPEG 画像の大ささを変更したり、画像の種類を変換して保をすることびでさます。 


2 


画像を選ぶ 

[ファイル] メニュー ► [画像の書き出し] を選ぶ 

^ [画像の書き出し] 画面び表示されます。 


[画像の編集と保を] を選び [次へ] 
ボタンを押す 

-4 [画像の編集と保を] 画面び表示されま 
す。 

各項目を設定する 

参 詳しい内容については、 [ヘルスメ 


4 

5 [完了] ボタンを押ず 

イ 設定内容び実行されま! 


L 一を参照してください。 




撮露情巧を書を出ず 

撮影時に画像へ書き込まれた撮影情報を、テキストフアイルとして書き出すことびできます。 


2 


画像を選ぶ 

[ファイル] メニュー ► [画像の書き出し] を選ぶ 

[画像の書き出し] 画面び表示されます。 


開 <••• 

瓷〇 


聞 < ... 

蘇 0 

巧じる 

- ‘ん;写 

萬 W 

お S 

^ [画像の撮影情報の書を出し]を 選 

閉じる 

. X 与 

蘇 W 

お S 

名前をがけて保を-.. 

なお S 

び[次へ]ボタンを押ず 

名度!をがけて保存... 

なが S 

ぞちフ ォルタ 

お N 

新規つ-1 しブ 

お N 

お巧に入0フォルダ 

► 

-4 [撮影情報の書き出し] 画面び表示されま 

お巧に入0フォルダ 

► 

ホ 巧を見る... 

お 1 

す。 

话 巧を巧る... 

が1 

ファイルのコピ ー... 
ファイルの移苗)... 

復お 

ゴ=巧に入れる 

お D 

がな] 

jf 各項目を設定ずる 

t •詳しい 内容につい口ま、 [ヘル スメ 

ファイルのコピ ー... 
ファイルの移巧... 

復裝 

ゴ = 箱に入れる 

お D 

がな] 

画像のお巧... 

お F 

ニューを参照してください。 

画像のお巧... 


( ^函像のきき出し.. . j 


C [完了]ボタンを押ず 

^ ィ 設定内容び実行されます。 

^^函像のきき出し… 1 


RAW 画をの処理... 

► 

RAW 画なの処理... 

► 

キヤノンカメラ ► 


キヤノンカメラ 

► 

ぺージ設定... 



ぺージ設定... 


印刷 

► 


印刷 

► 

サウンド ► 


サウンド 

► 


RAW 画像を書き出すことはできません。 
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画像をスクリーンセーバーとして書を出ず 

JPEG 画像をパソコンのスクリーンセーバー用ファイルとして書さ出すことびでさます。 


2 


画像を選ぶ 

[ファイル] メニュー ► [画像の書き出し] を選ぶ 

^ [画像の書き出し] 画面び表示されます。 


[画像をスクリーンセーパとして 書 
を出ず] を選び [次へ] ボタンを押 
ず 

今 [画像をスクリーンセーバとして書き出 

す] 画面び表示されます。 

各項目を設定する 

参 詳しい内容につい口ま、 [ヘルスメ 
ニューを参照してください。 


4 

5 [完了] ボタンを巧す 

設定内容び実行されま^ 




RAW 画像を書き出すことはできません。 


巧< ... 

瓷〇 

巧じる 

萬 W 

. X 弓 

お S 

名のを1 寸けてなな... 

なお S 

をこでフォルタ 

お N 

お巧に入0フォルダ 

► 

お哥をお々… 

說 1 

ファイルのコピ ー... 
ファイルの移苗)... 

復お 

お D 

ゴ=巧に入れる 

がな] 

画像のお巧... 

お F 

1 ¢^函像のきき出し .. .j 

RAW 画をの処理... 

> 

キヤノンカメラ 

► 

ぺージ設定... 

印刷 

サウンド 

► 

► 


画像を壁紙として書を出ず 

」 PEG 画像をパソコンの壁紙用ファイルとして書さ出すことびでさます。 


画像を選ぶ 


2 


[ファイル] メニュー ► [画像の書き出し] を選ぶ 

[画像の書き出し] 画面び表示されます。 


[画像を壁紙として設定する] を選 
び [次へ] ボタンを押す 

-4 [画像を壁紙として設定する] 画面び表示 

されます。 


A 各項目を設定ずる 

• 詳しい内容について 
ニューを参照してく 

5 [完了] ボタンを押ず 

イ 設定内容び実行されま! 


詳しい内容については、 [ヘルスメ 
一を参照してください。 


哨 <... 

蘇 0 

閉じる 

蘇 W 


お S 

み 巧をりけて保で ■... 

なが S 

>;J -了 ぅ •:レ > 

お N 

お巧に入 0 フォルダ 

► 

で可を 具る ... 

が 1 

ファイルのコピ ー... 
ファイルの移巧… 

復裝 

お D 

ゴ=箱に入れる 

がな] 

画像のお巧... 

お F 

画像のきき出し...'1 

RAW 画をの処理... 

P 

キヤノンカメラ 

► 

ぺージ設定... 

印刷 

サウンド 

► 

► 




RAW 画像を書き出すことはできません。 
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画像の印刷 


1棚こ1画像を印刷する 

1枚の用紙に]つの画像を印刷することびでさます。 



画像を選ぶ 


2 [ E |] 刷] ボタンを押して、表示されるメニューか5 [1 枚に1画像を 
EP 刷] を選ぶ 

ィ [1 枚に1画像を印刷]画面び表示されます。- —- 

±ん 函をの罢お _ ® s ® 




各項目を設定ずる 

•詳しい 内容については、[ヘルスメニュ ー► [Ima 呂 eBrowser ヘルプ]を選ぶと 

表示される、ヘルプを参照してください。 



4 

5 


[ EP 刷] ボタンを巧ず 

[プリント]画面び表示されます。 

各項目を設定して [プリント] ボタンを押ず 

参 詳しい内容については、 [?] ボタンを押すと表示される、ヘルプを参照してください。 
印刷び開始されます。 


インデックス印刷 

画像をインデックス状に印刷することびでさます。 



画像を選ぶ 


^ [ EPRIJ ] 
ム E |] 刷] 


ボタンを押して、表示されるメニューか5 [インデックスを 
を選ぶ 


ィ [インデックスを印刷]画面び表示されま - -- 

す。 ^ 函孩の虽が ，国圃图 



3 


各項目を設定する 

•詳しい 内容につい口ま、[ヘルスメニュ ー► [Ima 呂 eBrowser ヘルスを選ぶと 

表示される、ヘルプを参照してください。 


4 


[ EP 刷] ボタンを押す 

イ [プリント]画面び表示されます。 


C 各項目を設定して [プリント] ボタンを押ず 

' •詳しい 内容については、 [?] ボタンを押すと表示される、ヘルプを参照してくださ 
い。 


イ 印刷び開始されます。 
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レイアウト巧刷 

画像をレイアウトして印刷することびでさます。 

参 画面に表示される設定内容は、使用するプ IJ ンターにより異なります。 



画像を選ぶ 


2 [ E |] 刷] ボタンを押して、表示されるメニューか 5 [レイアウトして 
EP 刷] を選ぶ 

^ [レイアウトして印刷]画面び表示されま - —- 

す。 お.、 函をの罢お _] 国函图 



3 各項目を設定する 

参 詳しい内容については、[ヘルスメニュ ー► [ Ima 呂 eBrowser ヘルスを選ぶと 

表示される、ヘルプを参照してください。 

参 画像の周囲をドラッグして、画像のサイズを変更することびでさます。 

参画 像をドラッグして、画像を移動することびでさます。 


4 


[ EP 刷] ボタンを押す 

イ [プリント]画面び表示されます。 


S 各項目を設定して [プリント] ボタンを押す 

' 参 詳しい内容については、 [?] ボタンを押すと表示される、ヘルプを参照してくださ 
い。 

^ 印刷び開始されます。 


インターネツト 機能^^^^^^ 

電子メールで画像を送信する 

画像を電子メールに添付して送信することびでさます。 



画像を選ぶ 


2 [インターネット] ボタンを押して、表示されるメニューか 5 [電子 

メール用の画像を作がずる] を選ぶ 


イ [電子メール用の画像を作成する]画面び 

表示されます。 



Jf 巧子メール用の画像をホ巧する...1 
I ジにを続… 


3 [このままのファイルサイズで送信する] または、 [リサイズして店縮 
して送信する] を選び [次へ] ボタンを押す 


ィ 圧縮設定の画面び表示されます。 

ィ にのままのファイルサイズで送信す别を選んだときは、 

4 各項目を設定して[巧へ]ボタンを押ず 


手順己へすすみます。 


5 


[完了] ボタンを押ず 

■4 ブラウヴウィンドウに画像び表示され、電子メールソフトウェアび起動します。 
•フォルダ ェ IJ アの[電モメール用画像]を添付して、電子メールを送信してくださ 
い。 


CANON IMAGE GATEWAY をミ舌用ずる 

CAN 日 N iMAGE GATEWAY は、キヤノン製デジタルカメラをご購入されたち限定の、イン 
ターネットで提供されるオンラインサービスです。（入会金•年会費無料） 

CANON iMAGE GATEWAY に接続するには、事前に会員登録び必要です。付属の 
Solution Disk をパソコンの CD - ROM ドライブに入れると表示されるインス! -- ラーパネ 
ルから会員登録を行ってください。 （ Ima 呂目巳 rawser の[インターネット]メニューから、 
会員登録することもできます） 

なお 、 CANON iMAGE GATEWAY の詳しい内容については 、 CANON iMAGE 
GATEWAY のヘルプを参照してください。 
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CANON IMAGE GATEWAY のトップページ 
または、フオトアルバムのページを表おずる 

CANON iMAGE GATEWAY のトップページまたは、フオトアルバムのページを、ご使用の 
ブラウヴソフトウエア上に表示します。 


[インターネット] ボタンを押して、表示されるメニューか5 

に ANON iMAGE GATEWAY] ► [トップぺージを表示] また 
は、 [サーバー上のアルバムを表示] を選ぶ 


♦ 


2L 

Bm — 


i 


ゴ乏9じ乂れる 


CANON IMAGE GATEWAY 


ち子メール用の画像を作ぶする... 

キヤノンデジタルカメラホームぺージにを続. 




4トツゾぺージをを巧.. .j 


11サーパー上のアルバムを表示...^ 

_ 1 つ-✓十 I ゾ； 一 I 、 J ;、 い、/のパ r * i 、/ 口 


マイカメラコンテンツのダウン□-ド... 




•4 [□グイン名とパスワードの入力]画面び表示されます。 

□グイン名とパスワードを入力して [OK] ボタンを押す 

参 会員登録完了時に送られてくるメールに記載された、□グイン名とパスワードを入 
力します。 

ィ 接続画面び表示され接続び完了すると、ご使用のブラウヴソフトウェアび起動して、 
CANON iMAGE GATEWAY のトップページまたは、フオトアルバムのページび 
表示されます。 


画像を CANON IMAGE GATEWAY に登綠する 

CANON iMAGE GATEWAY のフオトアルバム機能に画像を登録することびできます。 



画像を選ぶ 


2 [インターネット] ボタンを巧して、表示されるメニューか5 [CANON 
IMAGE GATEWAY] ► [画像をヴーパーにアップ□—ド] を選ぶ 


み 


a 


i 


ゴミ a じ入れる 


CANON IMAGE GATEWAY 


を子メール用の画像を作巧する… 

キヤノンデジタルカメラホームぺージにを続... 


ic 


会貝を録 ... 

トップぺ—ジを表示 


函像をサーパーにアップ□-ド... 


マイカメラコンテンツのダウン □- ド... 




[□グイン名とパスワードの入力]画面び表示されます。 


4 

5 

6 


□グイン名とパスワードを入力して[次へ]ボタンを押す 

• 会員登録完了時に送られてくるメールに記載された、□グイン名とパスワードを入 
力します。 

ィ [画像をサーバーにアップ□ー ド]画面び表示されます。 

[次へ] ボタンを巧す 

-4 [圧縮の設定]画面び表示されます。 

[このままのファイルサイズで送信する] または、 [リサイズして店縮 
して送信する] を選び [次へ] ボタンを巧す 

-4 圧縮設定の画面び表示されます。 

ィ [このままのファイルサイズで送信する]を選んだときは、手順7へすすみます。 

各項目を設定して [次へ] ボタンを押す 


[開始]ボタンを押す 

ィ 接続画面び表示され接続び完了すると、ご使用のブラウヴソフトウェアび起動して、 
フオトアルノ くムのページに登録された画像び表示されます。 


環境設定 

Ima 呂目巳 「 owse 「 の各種機能を設定することびできます。 


[ImageBrowser] メニュ ー► [環境設定]を選ぶ 


^ 各項目を設定する 



カメラからの画像 
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EOS Capture でリモート撮影する 


この章では、 EOS Capture を使い、パソコンからカメラを制御してのリ 
モート撮影について説明します。 

EOS Capture の制限事項については、下記の情報もあわせて参照してください。 

ReadMe : [Canon Utilities ] フオルダ ► [EOS Capture ] フオルダ ► 

[ReadMe (EOS Capture )] の順にダブルク U ックして表示します。 

• EOS Capture を使ったリモート 撮影は、 E 0 S -1 D Mark II N 、 EOS-IDs Mark II 、 
EOS -1 D Mark I し EOS -1 Ds 、 EOS -1 D、EOS 曰 D、EOS Kiss Digital N . EOS 
20 D に対応しています。 

参 カメラの通信モードび[印刷/ PTP ] または、 [ PTP ] に設定されていると、 EOS 
Capture は使用できません。通信モードを [PC 接続] または、 嶋準] に設定してくだ 
さい。 （ P .1-1) 


参 表示したい項目をク IJ ックすると、ク U ックしたページび表示されます。 


リモート 撮影 .3-2 

1 枚撮影 . 3-2 

タイマー撮影 . 3-3 

インターバルタイマー撮影 . 3-3 

カメラを設定する .3-3 

カメラ設定 . 3-3 

ホワイトバランス補正 . 3-4 

保を先設定 . 3-4 
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リモ—卜撮影 


1巧撮露 

パソコンからカメラを IJ モートコント□ールして撮影することびでさます。 



カメラとパソコンを接続する (P.1-2) 


2 


Dock に登録された [ CameraWindow ] アイコンをクリックずる 

liCameraWindow] び起動します。 

• Ima 呂 e 目 rawser を起動しているときは、 

[キヤノンカメラ] ボタンを押して、 
liCameraWindow] を起動します。 



3 [リモート撮影を巧う]タブを選び、[リモート撮影を開始]ボタンを 
巧す 

^ [フオルダの選択] 画面び表示されます。^〇〇 EOS XX X 

— 「函像-を取6込む カイラに設定する リモート»おを巧ラ I 


I g リモート jtR を历巧 


V 初•ぶ化… J _ ぉ了 J 

A 撮影画像の保存先を選んで[選択]ボタンを押す 

^ Ima 呂 eBrowser と EOS Capture び起動し、 EOS Capture のメイン画面び表示さ 

れます。 



5 


各種の設定を行う 


0 0 〇 EOS XXX 



-動作状況び表示されます。 


•上記の 画面は、 EOS 己 D を接続したとさの表示例です。表示される画面内容は、接 
続するカメラ機種によって異なります。 


6 [撮影]ボタンを押す 

ィ 撮影した画像び設定したフォルダに保をされ、 Ima 呂 e 目の wser に表示されます。 
•カメラの シャツターボタンを押して撮影することもでさます。 


• EOS Capture の終了は、 [EOS Capture] メニ:！一 ► [EOS Capture を終了] 

を選びます。 


U • カメラび撮影でさない状態（レンズを取り付けていない状態など）では、手順通りの 
操作びでさません。 

•オートフォーカスでは ピントび合わないと撮影でさません。そのとさは、マニュアル 
フォーカスでピントを合わせてください。 

• バルブ撮影はでさません。 


胃] • 〈スペース〉キーを押して撮影することちでさます。 

♦撮影で きる枚数は、パソコンの八ードディスク空き容量により変わります。 （ P .3-3) 
参 EOS Capture で撮影した RAW 画像び、パソコンへ転送される時間は約4〜7秒で 
す。 

-上記の時間はあくまでも目安です。転送時間は、使用しているカメラ機種、パソコ 
ンの種類、撮影する被写体により大さく異なります。 

-上記の時間は当社試験基準によります。 

(日 S : Mac OS X 10.3 / CPU : PowerPC G 己] .6 GHz / RAM :己] 2 M 目使 
用時） 

- 」 PEG 画像を撮影したとさは、上記の時間よりも短くなります。 
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タイ 7 —撮露 

設定した時間び経過すると、自動的に撮影び行われます。 


[ツール]メニュー ► [タイマー撮影]を選ぶ 

^ [タイマー撮影設定] 画面び表示されます。 


2 


遅延時間を入力して[開始]ボタンを押ず 

参 設定時間の範囲は、]秒単位で0分日秒〜99分己9秒です。 
^ 設定した時間び経過すると撮影されます。 


インターバルタイ7—撮該 

撮影間隔と撮影枚数を設定し、自動撮影することびでさます。 


[ツール]メニュー ► [タイマー撮影]を選ぶ 

^ [タイマー撮影設定] 画面び表示されます。 


^ [インターバルタイマー撮影を行う]をチェックずる 


> 撮影間隔と撮影枚数を入力して欄胤ボタンを押ず 

^参 撮影間隔の範囲は、]秒単位で日秒〜99分日9秒です。 

♦撮影 枚数は、 E 日 S -1 D シ U —ズのカメラでは最大9999枚、 EOS-lD シ U —ズじ ( 
外のカメラでは最大999枚です。 

設定した時間の間隔で、設定枚数の撮影び行われます。 

^使用しているパソコンによっては、撮影間隔の時間設定び短いと、画像の転送や保を 
び間に合わず、設定した間隔での撮影びでさなくなることびあります。そのとさは、 

撮影間隔の設定を長くして、再度撮影してください。 


カメラを設定ずる 

カメラの設定を IJ モート操作でパソコンから確認したり、再設定することびでさます。 

カメラ設定 

カメラの設定内容を確認したり、設定することびでさます。 

♦ EOS -1 D は設定内容の確認のみで、設定はできません。 



カメラの設定内容を確認する 

シャッター速度 

Tv (シャッター速度）を表示/設定します。 

(撮影モードび絞り優先 AE、 プ□グラム AE に設定されているとさは表示されません) 


撮影モード 

撮影モードを表示します。 

(E0S-1D を除く E0S-1D シリーズでは、 
設定を変更することびでさます） 


ホワイトバランス 


ホワイトバランスを表示 
設定します。 

測光モード- 

測光モードの設定内容を 
表示/設定します。 


ブラケット撮影*—— 
AEB、FEB、 ホワイトバラ 
ンスブラケテイング、 ISO 
ブラケテイングのいずれか 
び設定されているとさに表 
示されます。 



露出補正- 

露出補正値を表示/ 


絞り数値 

Av (絞り数値）を表示/設定します。 

(撮影モードびシャッター優先 AE、 プ□グラム AE 
に設定されているとをは表示されません） 


に0感度 

ISO 感度を表示/設定します。 

記録画質 

記録画質を表示/設定します。 

保存先表示 （ P .3-4) 

撮影画像の保を先を表示します。 
([カメラ内のメモリーカードに 

も保をする] をチェックすると、 
カメラとパソコンのアイコンび 
表示され、チェックを外すと、 
パソコンのアイコンのみび表示 
されます） 


'設定します。 


ドライブモード 

ドライブモードを表示します。 

- 1 - 


% □ ONE SHOT - 


雜 

]- 




電源状態- 

バッテ U —を使用したときは、[@] 

び表示されます。 AC アダプターキット 
(別売）や、 DC カプラーキットを使用し 
たとさは[推]び表示されます。 


卑 


警告表示 
設定び不適切なため、 IJ モート撮影び 
行えないとさに表示されます。 


■ AF モード 

AF モードを表示します。 

I 撮影可能枚数 

撮影可能な画像の枚数を 
表术します。 


参* は EOS - IDs 、 EOS - ID では表示されません。 


• * の IS 日ブラケテイングは、 E 日 S 已 D、EOS Kiss Digital N . E 日 S 2 日 D では表示されません。 


参* の FE 目は 、 EOS Kiss Digital N、EOS 20 D では表示されません。 


•上記の 画面は、 EOS 日 D を接続したとさの表示例です。表示される画面内容は、接続する 
カメラ機種によって異なります。 
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^ 設定するアイコンをクリックする 

A • ここでは、露出補正を例にしています。 



J ボタンを操作して設定値を変更する 


も 

pc 

り （ 

5 C 



1 

最ルの値に設定します。 


1 

最大の値に設定します。 


1つルさい設定値に変更します。 ] つ大さい設定値に変更します。 


-4 設定び変更され、カメラに適用されます。 

^ 参 設定は、必ずカメラび撮影可能な状態で行ってください。撮影でさない状態（レンズ 
を取り付けていない状態など）では、設定でさない項目びあります。 

参 E 日 S Ca が ure で設定できない機能（ドライブモード、 AF モードなど）は、カメラで 
設定してください。 


ホワイトバランス補正 

ブルー/アンバー/グ U —ン/マゼンタ寄りのデジタルフィルターで、ホワイトバランスを 
補正することびでさます。 

•画面び 表示されていないとさは、 [►] ボタンを押して表示します。 


補正位置をクリックする 



補正値を表示します。 
アンバー寄りに補正 


マゼンタ寄りに補正 
します。 


^ 設定び変更され、カメラに適用されます。 


巧を巧設定 

画像の保を先やファイル名を設定します。 


[ファイル]メニュー ► [保を巧設定]を 選ぶ 

イ [保を設定] 画面び表示されます。 


^ 各項目を設定して 


[ OK ] ボタンを押ず 


保存設定画面 


チェックするとカメラ内のメモリー 撮影画像の保を先を変更します。 [参照] 

カードにを撮影画像び保をされます。 ボタンの横には、保を先となるフォルタ' 

のノ（スと名称び表示されます。 


巧を設定 







7/acintosh HD:Users:ciuser;Desktop p 參巧". 


—2 カメラ巧のメモリーカードにも巧ちする 

ファイル名の設定- 

ファイル名牌ち18义夕1^(内） Image. 


撮影画像に付けるファイル名を入力 
します。ファイル名は半角英数字で 
18文字まで入力でさます。 


ファイルる两泌ち号 


0000 


ファイル名の後に付ける連番を 
0000 ~ 9999の範囲で入力 
します。 


( キャンセルう ( OK ) 

設月 

ミ几く 

日又刀 

巨内容をすべ 7 

宣内容び適用され、 [保存設定] 画面を閉じます。 

r 破棄して、設定前の状態に戻します。 


チェックすると回転機能 （P.3-2) を使用することびできます。 
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EOS 已 D、EOS-ID シリーズのカメラを設定する 



表紙/目次 


この章では、 EOS 己 D、E0S-1D シリーズのカメラに設定でをる機能を 
説明します。 

カメラとパソコンの接続ち法は、 ] 章を参照してください。 （13.1-2) 

E 日 S 己 D 、 E 日 S -1 D シ U —ズじ(外のカメラの設定は、 ] 章を参照してください。 
( P .1-5) 


参 表示したい項目をク IJ ックすると、ク U ックしたページび表示されます。 


カメラ設定 .4-2 

基本設定 .4-2 

パーソナル 機能設定 .4-3 

パーソナル機能で設定できる内容 .4-4 

設定内容の確認と保を/読み込み .4-9 

撮影設定 .4-10 

ピクチャースタイル .4-1 1 

現像パラメーター設定 .4-12 

I -ーンカーブ設定 .4-13 

カスタムホワイトバランス設定 .4-14 

カラーマト U ックス設定 .4-1 己 

JPEG 記録画質設定 .4-1 己 
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カメラ設定 


所有を名や曰付/時刻、パーソナル機能、各種の撮影設定などをカメラに設定することびで 
さます。 


i [カメラに設定する]タブを選ぶ 

I ^ [カメラに設定する] タブ画面び表示され 
ます。 

2 [カメラの設定を確認/変更]ボタ 
ンを押す 

^ [カメラ設定] 画面び表示されます。 


〇 〇_ EOS XXX 


函像を巧0込む I カメラに 巧を する リモート操おを斤ラし 


I ぅ DPOF を設を 


画 カメラの巧定を宙历；/ち g 


カメラに函♦を■き込む 



> タブを選んでカメラを設定する 



パーソナル機能を設定し、カメラに 
適用することびできます。 （ P .4-3) 


カメラの撮影画像に関するを種設定を、 
カメラに適用することびできます。 


所有者名と曰付/時刻をカメラに設定したり、カメラの 
プ□パティ情報やバッテリー、メモリーカードの状態を 
確認することびでさます。 


• EOS 已 D では [基本設定] タブ、 [撮影設定] タブのみ表示されます。 

• EOS - lDs . EOS-ID では、 [基本設定] タブ、 [詳細設定] タブび表示され、 [詳 
細設定] タブ画面で、パーソナル機能 ( p .4-3). 現像パラメーター （ P .4-12)、 力 
スタムホワイトバランス （ P .4-14) を設定し、カメラに適用することびでさます。 


基本設定 


所有者名や曰付/時刻をカメラに設定したり、カメラのバッテ IJ 一やメモ IJ ーカードの状態 
を確認することびでさます。 


表紙/目次 



[カメラ設定]画面を表示ずる 


2 

3 


[基本設定]タブを選ぶ 

イ [基本設定] タブ画面び表示されます。 

各項目を設定ずる 


お壬 I I トソ 


ナル巧が I It がお走 


' 

はじめに 


カメラからの画像 
取り込みとカメラの 

ミ凡み 

巧疋 


所有者の名前を入力します。- 

半角英数字で 3] 文字まで 
入力でさます。 



カメラに関する情報び表示 
されます。 


数値を入力するか、- 

[▲]/[▼] ボタン ー 

を押して設定します。 

カメラのバッテ U —残量び 
[@]または、[亡互]]で 
表 7K されます。 

付属の DC カプラー キット 
または、 AC アダプター キッ 
卜（別売）を使用したとさは 
[|]または [ AC ] び表示 
されます。 


ががい.’ 



パソコンの曰付/時刻を 
取り込むことびでさます。 


-カメフ内のメモ IJ 一力ードに 

関する情報び表示されます。^ 


設定内容をカメラに適用します。 


設定内容をカメラに適用して画面を 
閉じます。 

設定内容をすべてキャンセルして 
画面を閉じます。 


*EOS 己 D、EOS-lDs、EOS-1D では、 CF 力ードに関する情報表示に[フォーマット]ボタン 
び表示され、押すと CF カードの初期化を行うことびでさます。初期化を行うとすべての記録内 
容び消去されますので注意してください。 

• 上記の画面は、 E 0 S -1 D Mark II N を接続したとさの表示例です。表示される画面 
内容は、接続するカメラ機種によって異なります。 

A [ OK ] ボタンを押す 

1イ 設定内容びカメラに適用され、 [カメラ設定] 画面を閉じます。 
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パーソナル機能設定 

パーソナル機能を撮影目的に合わせて設定し、カメラに適用することびできます。また、設 
定したノくーソナル機能をノくソコンへ保をしたり、読み込むことびできます。 

参 この機能は、 E 0 S -1 D シリーズにのみ対応しています。 



[ カメラ設定 ] 画面を表示ずる （ P .4-2) 


、 [ パーソナル機能 ] タブを選ぶ 

^イ [パーソナル機能]タブ画面び表示されま 
す。 


• EOS - lDs . EOS-ID では[詳細設定] 
タブを選び、[パーソナル機能]ボタンを 
押します。 


W 56 SI ! パーソナル«巧 i I 肪ぉちし 


3 リストボックスか 5 設定ずる画面を選ぶ 

参 E 日 S - lDs 、 E 日 S -1 D では、設定するタブを選びます。 



f^(P.F かの）嫌 R モードを B 巧する- 


□ ブログラム AES 巧用しない 
□ シャツター度な»巧 AE を巧用しない 
(7* な巧 AE モ巧巧しない 
。バルブ酿 C を使用しない 
[ 1 マニュアル露おを巧用しない 


[□护.ドか02)«ホモードを«巧する- 


巧しレい 

1ホ^りでを巧巧 L ‘ 




カメラに設定されているパーソナル 
機能の内容を取得します。 


各画面で設定したすベてのチエック 
をはずします。 


設定内容をカメラに適用して画面を 
閉じます。 


設定内容をカメラに 設定内容をすべてキャンセルして 

適用します。 画面を閉じます。 


ィ 選んだ設定画面び表示されます。 

参 [コンビネーション]画面では、設定したパーソナル機能の内容や、カメラへの適用状 
態を確認したり、パーソナル機能の保を/読み込みを行うことびできます。 （ P .4-9) 


[□] をチェックして尼、要な設定をする （ P .4-4 〜 P .4-8) 




‘1> モードを巧定する 


I 1了 ログ5 ム AE を巧用し ない 
n シ r ッタ ー泌民みち AE モ巧巧し ない 
I校り ffttAES 巧巧し ない 
「1バルブ团 ホ巧用し ない 
n マニュアル 田ちを使用し ない 


• 数値入力のとさは、設定範囲外の数値入力は無効となります。 

• パーソナル設定をパソコンに保をしているとさは、保を内容を読み込むことびでさ 
ます。 （ P .4-9) 


P 設定内容を確認し、必要に応じてパソコンに保をずる ( P .4-9) 

6 [ok] ボタンを押す 

ィ 設定内容びカメラに適用され、[カメラ設 
定]画面び閉じます。 

ィ パーソナル機能びカメラに適用されると、 

表示パネルに〈#〉び表示されます。 
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パーソナル機能で設定でをる内容 

参 本文中の田面には、それぞれの機能に関するカスタム機能の簡単なガイドび書かれていま 
す。詳細については、付属のカメラ使用説明書「カスタム機能で変更できる内容」を参照 
して < ださい。 


P.Fn-01 


撮影モードを限定ずる 


• 使用しない撮影モードをチェックします。 

参 撮影モードを選ぶとさに、使用しない撮影モードをスキップさせることびでさます。 
• 撮影モードを選ぶとさの機動性び向上します。 

• EOS-IDs. EOS-1D では、[深度優巧 AE をほ用しない]の項目も表示されます。 


A 全項目のチェックはでさません。 


P.Fn-02 


測光モードを限定ずる 


参 使用しない測光モードをチェックします。 

参 測光モードを選ぶとさに、使用しない測光モードをスキップさせることびでさます。 
参 測光モードを選ぶとさの機動性び向上します。 


^全項目のチェックはでさません。 


P.Fn-03 


マニュアル露出撮影時の測光モードを指定ずる 


参 設定する測光モードを選びます。 

• マニュアル露出撮影時の測光モードを選ぶことびでさます。 

•マニュアル 露出モードを選ぶと、選んだ測光モードに自動的に切り換わります。 AE 撮影 
とマニュアル露出撮影で測光モードを使い分けるとさに有効です。 


iamgi シャッター速度の上限、下限値を設定する 

参 IJ ストボックスから上限-下限値を選びます。 

例）上限値：1/200日、下限値：1/6日を選ぶと、1/20日日〜1/6日秒び制御•設定可 
能範囲となります。 

• シャッター速度を選ぶとさの機動性を向上させたいとさや、スト□ボ使用時の絞り優先 
AE でス□ーシンク□にしたくないとさに有効です。 


^ • 上限、下限値に]/7己日秒など、]段ステップ外の数値を選ぶと、制御-設定可 
能範囲び、設定値よりもわずかにずれることびあります。また、カスタム機能 
C . Fn -6 -K 2併用時に1/320日秒など、 ] 段ステップ1；(外の数値を選んだときに 
ち制御-設定可能範囲び設定値よりちわずかにずれることびあります。 

• プ□グラム AE 撮影時のスト□ボ同調シャッター速度を確保するため、 E 0 S -1 D 
Mark II N 、 EOS -1 Ds Mark Ik EOS -1 D Mark Ik E 日 S -1 Ds は]/ 200 〜] /80 
秒、 EOS-lD は] /4 日日〜] /8 日秒の範囲を選ぶことはできません。 

•セイ フティシフト ( C . Fn -16) 設定時は、セイフティシフトを優先します。 


P.Fn-05 


絞り数値の上限、下限値を設定する 


参 IJ ストボックスから上限-下限値を選びます。 

例）下限値：1.4、上限値： 8.0 を選ぶと、 F 1.4 〜 8.0 び制御-設定可能範囲となります。 

• 選べる絞り数値範囲を限定して、絞り数値を選ぶときの機動性を向上させることびでさま 
す。 

^ •下限 値は、上限値よりちルさい値にしてください。下限値に上限値よりち大さい数 
値を選んだとさは、警告メッセージび表示され、元の数値に戻ります。 

•上限、 下限値に F 4 .日など、 ] 段ステップ外の数値を選ぶと、制御•設定可能範 
囲び、設定値よりもわずかにずれることびあります。また、カスタム機能 C . Fri -6- 
1、2併用時に F 6.3 など、]段ステップ1；(外の数値を選んだとさにち制御-設定 
可能範囲び設定値よりちわずかにずれることびあります。 

参 下限値より暗いレンズを使用したとさは、使用レンズの開放絞り数値び下限値とな 
ります。また、上限値より暗いレンズを使用したとさは、使用レンズの開放 F 値で 
絞り数値び固定されます。 

•セイ フテイシフト ( C . Fn -16) 設定時は、セイフテイシフトを優先します。 
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P.Fn-06 


撮影モードと測光モードの登録-切り換え 


参 〈医!〉ボタンを押している間だけ、登録した撮影モードと設定値（絞り優先 AE であれば 
絞り数値)、測光モード、露出補正量に切り換えることびでさます。 

参 設定値は、各撮影モードに対応した数値を選びます。 

参 登録操作は、カメラ側で行います。 

カメラの操作は「カメラ側での登録操作」（ち記）を参照してください。 

•順- 逆光などに応じて、所定の撮影条件へ瞬時に切り換えたいとさに有効です。 


P.Fn-07 


連続撮影時、ブラケティング撮影を繰り返し行う 


• シャッターボタンを押しつづけている間、設定したドライブモードでブラケティング連続 
撮影を繰り返し行います。 

参 連続ブラケティング撮影を行いたいとさに有効です。 


P.Fn-08 


ブラケティング撮影時の撮影枚数 


• IJ ストボックスで撮影枚数を選びます。 

•通常 3枚のブラケティング撮影び、2、3、日、7枚のブラケティング撮影となります。 

参 ブラケティング撮影では、ステップ量を]段に設定して、日枚を選ぶと、一2、一 1、標 
準、+1、+2段で撮影します。 

• ブラケティングの幅を調整したいとさに有効です。 


胃] • ブラケティングレベルの表示範囲を超える設定をしてち、露出補正は設定どおりに 
行われます。 

• C . Fn - 日9-2、3や、 P . Fn -09 との併用もできます。 


P.Fn-09 


C.Fn-09-2、 3のブラケティング撮影順をプラス補正一標準ーマ 
イナス補正の順に行う 


• C . Fn - 日9-2、3設定時のマイナス補正^標準^プラス補正のブラケティング撮影順び、プ 
ラス補正^標準^マイナス補正の順番になります。 

• プラス補正からのブラケティング撮影スタートを希望するとさに有効です。 


51 P . Fn -08 との併用ちでさます。 


カメラ側での登録操作 （ 


P.Fn-06 i 


1 撮影モードと設定値（絞り優先 AE であれば絞り数値)、測光モー 
ド、露出補正量を設定ずる 


、 設定した内容を登録する 

^ ♦先に 〈因〉ボタンを押して、次に 
〈臣3〉ボタンを押します。 



^ 上面表示パネルに〈〇〉び表示され、 
登録び完了します。 

参 設定の変更は、何度でち可能です。 



^ •登録 操作は、先に〈因〉ボタンを押してから〈図〉ボタンを押してください。 
〈医!〉ボタンを先に押すと、登録済みの設定に切り換わります。 

参 バルブ撮影は登録でさません。 

• 連続撮影中の切り換えはでさません。 


0 • P . Fn -03 「マニュアル露出時の測光モードを指定する」併用時に、この P . Fn - 
06でマニュアル露出を選んで、 P . Fn -03 と異なる測光モードを登録したとさ 
は、〈図〉ボタンを押すと P . Fn - 日3で選んだ測光モードに切り換わります。 

• P . Fn -04、 〇已併用時は、その設定可能範囲内でシャッター速度や絞り数値を選 
んで < ださい。 

• 設定したい撮影モードと測光モードび P . Fn-OK 02で除外されているとさは、 
一度、そのパーソナル機能を解除します。パーソナル機能の解除と再設定につい 
ては、付属のカメラ使用説明書「パーソナル機能の解除と再設定」を参照してく 
ださい。 

• P . Fri -06 で設定した撮影モードと測光モードび、 P . Fn - 日1、02で除外されて 
いてち、 P . Fn - 日目では有効となります。 


WS 1 ♦ c . Fn -4- l 、 3設定時は、〈図〉ボタン日 N で切り換えと同時に AF / AE も 
作動します。 

参 C . Fn -] 8設定時には、 P . Fn - 日6は機能しません。 
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P.Fn-10 


プ□グラムシフトのシフト量を保持する 


参 通常、撮影後に解除されるプ□グラムシフトのシフト量を保持させることびでさます。 

参 標準プ□グラムラインをシフトさせて、シャッター速度優先寄りや、絞り優先寄りに変え 
たいとさに有効です。 


プ□グラムシフトを行うと、露出を変えずにシャッター速度と絞り数値の組み合わせを変更 
することびできます。同じ明るさであっても、プ□グラムラインをちにシフトさせると、 
シャッター速度：高速、絞り数値：開放寄りに変更することびでさます。逆にプ□グラムラ 
インを左にシフトさせるとシャッター速度：低速、絞り数値：絞り込み寄りに変更すること 
びでさます。 

P . Fn -] 日では、このプ□グラムシフトした量を保持します。シャッター速度と絞り数値の優 
先度に応じて、シフト量を選んでください。 



絞り数値 


-►シャッター速度 

-標準のプ□グラムライン 

-シャッター速度.高速側ヘプ□グラムシフトした例 

シャッター 速度.低速側ヘプ□グラム シフ トした例 


EFSOmm F 1.4 USM 使用時 

胃! •手動で プ□グラムシフト量を戻すか、バッテ IJ 一交換または、 〈 CLEAR 〉 ボタンを 
押すまで保持します。 

参 レンズ交換を行ってちシフト量は保持されます。 


P.Fn-13 


AI ヴーボ AF 連続撮影を撮影速度優先で行う 


参 ピントび合っていなくてち、撮影速度を優先して撮影を行います。 

•多少の ピンボケよりち「写っていることのちび重要」というとさに有効です。 

• この機能は、 EOS -1 D にのみ対応しています。 


P.Fn-14 


レンズ駆動によるピント検出（サーチ駆動）を行わない 


参 シャッターボタン半押しでピント検出でさないとさ、通常はレンズ駆動を行ってピント検 
出しますび、これを禁止します。 

参 合焦後の再測距でピント検出でさなかったとさに大ボケ状態になることを防止でさます。 
特に大ボケ状態になりやすい、超望遠レンズ使用時に有効です。 


^極端なピンボケ状態から AF を行ラと、レンズび動かないとさびあります。被写体の輪郭び 
つかめる程度まで手動でピント合わせをしてから AF を行ってください。 


P.Fn-1 


AF 補助光の投光を禁止する 


• スト□ボに内蔵された AF 補助光の投光を禁止します。 

参 撮影会などで AF 補助光パターンび他のカメラに写り込むことを防止できます。 
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で撮影画像を操作 
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EOS Capture で 
リモート撮影する 


参 シャッターボタン全押し状態で待機するため、バッテ IJ 一の消耗び早くなります。 
長時間の撮影では、 DC カプラーキットを使用してください。 

参 スト□ボ併用時は、フル充電状態で待機するため、スト□ボの電池消耗び早くなり 
ます（スト□ボの SE 機能は働きません)。 

参 スト□ボ併用時は、ドライブモードを]枚撮影にしてください。連続撮影では、充 
電び間に合わないと未充電状態で撮影を続けます。 

• ドライブモードで連続撮影を選んでいるとさは、 P . Fri -2 日で撮影枚数を設定してく 
ださい。設定していないと、]回の合焦でメモ U —カードの容量び無くなるまで連 
続撮影します。 

参 マニュアルフォーカス専用レンズ、および開放絞り数値び暗いために AF 作動びで 
さないレンズでは、自動撮影でさません。 

• C . Fn -4 -K 3を設定すると、ピントに関係なく撮影しますので、併用しないでくだ 
さい。 

胃!シャッターボタン全押し状態を維持できる、 IJ モートスイッチ RS -80 N 3 などの併用 
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P.Fn-17 


AF フレーム自動選択を選べないようにする 


参 任意選択 AF フレームび外周まで移動すると、突さ当たりで止まるため、外周 AF フレー 
ムを選ぶとさの操作性び向上します。 


0 • C . Fn - l 1-2 設定時、 AF 作動中に〈回〉ボタンを押すと、 AF フレーム自動選択へ 
切り換えび可能になります。（付属のカメラ使用説明書 「 AF フレームの選択」） 

♦ 「 AF フレームの登録」で自動選択を登録しているとさは、登録内容び有効となりま 
す。（付属のカメラ使用説明書 「 AF フレームの登録と切り換え」） 


P.Fn-18 


C . Fn -11-2 設定時に AF フレーム自動選択を可能にずる 


参 C . Fn - l 1-2 設定時に AF フレーム自動選択を含んに標準状態の横ち向選択びでさるよラ 
になります。 

• C . Fn -11-2 設定時にも AF フレーム自動選択を行いたいとさに有効です。 


^ P . Fn -17「 AF フレーム自動選択を選べないようにする」を同時に設定したときは、 
P . Fri -]7 び優先され、自動選択はでさなくなります。 


P.Fn-19 


連続撮影の速度を設定する 


• IJ ストボックスで連続撮影時の連続撮影速度を選びます。 

• 低速にして AI ヴーボ AF 連続撮影をさらに安定化させたいとさなどに有効です。 

• EOS-lDs Mark II、 EOS-1Ds では、[連続撮影]の項目のみ表示されます。 


^ AI ヴーボ AF では、選んだ連続撮影速度に満たないとさびあります。 


P.Fn-20 


連続撮影時の撮影枚数を制限ずる 


• 連続撮影時に、シャッターボタン全押し状態で最高何枚まで連続撮影するか入力します。 
参 余分なシーンまで連続撮影したくないとさに有効です。 


P.Fn-21 


撮影後、シャッターボタン OFF で静肅動作する 


参 ドライブモード]枚撮影時に、シャッターボタン全押しから半押し状態に戻すと静肃動作 
を行います。 

参 撮影後の動作音び周囲の雰囲気上、好ましくないとさに有効です。 


U 連続撮影時には、通常の動作となります。 


WS 1 C . Fn - l 2のミラーアップ撮影を併用すると、露光する際の作動音をさらにルさく 
することびでさます。 


P.Fn-23 


各種タイマー保持時間（〈目秒>〈1目秒> など）を変更する 


• ボタンから指を離してもその機能を何秒間か保持する機能びありますび、その保持時間を 
設定することびでさます。 

参 設定でさる時間は、各タイマーとも〇〜360日秒 （1 時間）です。 

• 標準のタイマー保持時間は長すざる、または短すざるというとさに有効です。 


巨秒タイマー保持時間 

• シャッターボタン半押しと〈*〉ボタンを押したとさ 
の測光値-保持時間。 

16 秒タイマー保持時間 

• < FEL > ボタンを押したとさの測光値■保持時間。 

2 秒タイマー保持時間 
(レリーズ後タイマー） 

• 撮影後の露出値保持時間。時間を長くすると、同じ露出 
値での AE □ック撮影を行いやすくなります。 

• 撮影後の表示パネル照明時間。 


II タイマー保持時間を長くするとバッテ IJ 一の消耗び早くなり、撮影可能枚数び減少し 
ます。 

胃] タイマー保持を中断したいときは、 〈 MODE 〉 / 〈 AF 〉 /〈图 阻〉 ボタンのいず 
れかを押して < ださい。 


P.Fn-24 


バルブ撮影中、表示パネルの照明を消さない 


参 バルブ撮影開始後に表示パネル照明ボタンを押すと、露光完了まで照明を続けます。 
参 露光経過時間を確認しなびらバルブ撮影したいとさに有効です。 


^長時間バルブ撮影を行うとバッテ IJ 一の消耗び早くなり、撮影可能枚数び減少します。 
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P.Fn-25 


( CLEAR ) ボタン ON 時の初期状態を変更する 


参 〈 CLEAR 〉 ボタンを押したときの初期状態を選ぶことびできます。 
参 使用頻度の高い撮影状態へ瞬時に切り換えたいとさに有効です。 


P.Fn-26 


レリーズタイムラグを最速化ずる 


•通常は、 レ U —ズタイムラグを安定化する制御を行っていますび、この制御を行わないよ 
うにします。これにより、絞り数値び、開放から3段未満の撮影において、レ U —ズタイ 
ムラグび通常のとさに比べて最高で約2日％速くなります。 

• レ U —ズタイムラグの安定化よりち、短縮化を優先したいとさに有効です。 

• この機能は、 E0S-1D Mark II N、EOS-IDs Mark II、 EOS-ID Mark II に巧応してし、 
ます。 


0 ] 日ミ U セコンド単位の差なので、設定しても体感でさない可能性びあります。 


P.Fn-27 


電子ダイヤルの設定方向（回輯）を反転する 


•電子 ダイヤル操作の設定ち向び反転します。 AF フレームの選択ち向、シャッター速度、 
絞り数値ち設定ち向び反転します。 

• 電子ダイヤル回転ち向に対する入力結果の変化ち向び、感覚的に一致しないとさに有効で 
す。 


^メイン電子ダイヤルの設定ち向を反転させてち、 AF フレーム選択の横ち向選択だけは 
逆転しません。 


P.Fn-28 


サブ電子ダイヤルによる露出補正を禁止する 


• サブ電子ダイヤル操作による露出補正を禁止します。 

• AF フレームを選ぶとさに誤って露出補正してしまうことを防止でさます。 


サブ電子ダイヤルスイッチをメイン電子ダイヤルにら有効にする 

参 サブ電子ダイヤルスイッチを 「 OFF 」 にすると、メイン電子ダイヤルとサブ電子ダイヤル 
の両方び機能しなくなります。 

参 この機能は、 E0S-1D Mark II N、EOS-IDs Mark II、 EOS-ID Mark II に対応してい 
ます。 


拡大表示モード 

参 どの場所から拡大表示するかを選びます。 

参 カメラでこの機能を [ON] にして撮影すると、画像を拡大して見ることびできます。 

参 カメラの詳しい操作ち法については、 E 日 S - lDs 使用説明書 「 P . Fn -3 日撮影画像を拡大し 
て見る」を参照してください。 

参 この機能は、 EOS-lDs にのみ対応しています。 

^ •拡大 表示するには、撮影時、再生時とも P . Fn -30 を [ON] にしてください。特 
に、撮影時に P . Fri -30 び [ON] になっていない画像は、拡大表示できません。 

• E 日 S - IDs 1；(外で撮影した画像は、拡大表示でさません。 


P.Fn-31 


オリジナル画像判定用データを付加 


参 撮影画像に、その画像び才 IJ ジナルであるか否かを判定するためのデータを付加します。 

才 IJ ジナル画像判定用データび付加された画像には、カメラの画像表示形式を「撮影情報 
表示 （ INFO .)」 にしたとさに、才 U ジナル画像判定用データび付加されたことを示すマー 
クび表示されます。 

詳しくは、カメラ使用説明書の「撮影情報表示について」のページを参照してください。 
参才 U ジナル画像の判定には、専用アクセヴ IJ 一（別売）び必要です。 

参 この機能は、 E0S-1D Mark II N、EOS-IDs Mark II、 EOS-1 D Mark II、 EOS-IDs 
に対応しています。 


W RAW 画像から変換した」 PEG 、 TIFF 画像には、才 U ジナル画像判定用データび付加 
されません。 
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設定内容のお認と巧を/読み込み 

設定したパーソナル機能の内容や、カメラへの適用状態を確認することびでさます。また、 
設定内容をパソコンに保をしたり、パソコンに保をしたファイルを読み込んでカメラに適用 
することちでさます。 


パーソナル機能を設定ずる （ P .4-3 〜 P .4-8) 


2 


リストボックスか5 [コンビネーシヨン]を選ぶ 

[コンビネーション]画面び表示されま 
す。 - 

参 EOS - lDs 、 EOS - ID では、[コンビネー S 謝目 S 巧 
シヨン]タブを選びます。 


里本技走 I パーソナルなが I It 巧おま 


I«衣モードを巧 


S た田31 
B あ田が 
B お田が 
AFM 埋 
ド5イブ関3 
子の化1 
モの他2 


い 

が:用しない 


3 


設定内容を確認し、保を/読み込みを行う 

参 パーソナル機能の設定内容と、カメラへの適用を確認することびでさます。 


ipWl-l Mt- け■が4 
PJfWll. I JltC- ド 

t 三ュ j 由ホ Ixt—WglA 甲 AHE 
^卜 vt—JiB4 上 ■. THH^iirf « 上 H I/fan rm »* 
PJf^CtSr 卜 it り M め上 I 干！！ ■*■4 14 上 ■ U 了国 I 田 


P み%•口 a •トブ亩 I 


— JrvETi . I C N >№7 J のブサ f * ン了 1111 —■ 了>正国げ -I ■■一す 
し ■曙 Cf W • Tl —> け hq •い 


A 卜 

F / fvifl-h ピ y 卜 It . シ TT サー幽 f >1：—■でた幽ち 
がタレー■■:む、 6 
己片1 1 —ム 

MiPfMLM" MJtiw! « rnmMmmw 3 


WFrrl7 
Pfrv け 


設定内容を保存ずる 



[名前を付けて保を]ボタンを押す 

ィ [名前を付けて保を] 画面び表示されま 
す。 


》巧巧を巧定する化巧3巧難 R . 6 Mwmmmm - 


€的 S 付け T 保存.- 


_ R « 巧 W う し 


ト キャンセル' イ r OK 、 


> 保を先を選び、ファイル名を入力して[保巧]ボタンを巧す 

^ィ 設定したパーソナル機能の内容び保をされます。 

U パーソナル機能設定ファイルは、設定したカメラ機種外と互換性びありません。 

胃! •保を 済みファイルを更新するときは、 [上書き保を] ボタンを押します。 

• パソコンに保をしたパーソナル機能設定ファイルは、 Windows / Macintosh 双 
ちで互換性を持っています。 


設定内容を読み込む 



[開 <] ボタンを押ず 

ィ [ファイルを開く] 画面び表示されます。 


Pf か19，1法巧酣たの巧巧を技でする化巧法な顯|5:8 n 巧 ] S 



2 


設定内容の保を先を開き、ファイルを選んで[開く]ボタンを押す 

イ 保をされている設定内容び読み込まれます。 
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撮影設定 

各種の撮影設定を行いカメラに適用することびでさます。 



[カメラ設定] 画面を表示する （ P .4-2) 


1 


[撮影 設定] タブを選ぶ 


^ [撮影設定]タブ画面び表示されます。 

参 E 日 S - lDs 、 EOS-ID では、[詳細設定] 
タブを選びます。 


をを括王 "一 y ナル巧 I 


1^1 i gtP 巧ち —— 


， 設定ボタンを押して各画面を表示し、設定する （ P .4-1 1〜 P .4-1 日) 


A [ OK ] ボタンを押す 

I "♦設定 内容びカメラに適用され、[カメラ設定]画面を閉じます。 


E 0 S -1 D Mark II N、EOS 5 D の画面 


カメラ設定 


巧 


ビクチ y —スタイル 


ピクチャースタイルを設定してカメラに 
登録することびでをます。 ( p .4-11) 


马 


カスタムホワイトパランス 



JPEG が函 n 


カスタムホワイトバランスを読み込んで、一 
カメラに登録することびできます。 ( p .4-14) 


JPEG 画質（し Ml 、 M 2、 S ) を設定して、- 
カメラに登録することびできます。 ( p .4-15) 


設定内容をすべてキャンセルして画面を 
閉じます。 



設定内容をカメラに適用します。設定内容をカメラに適用して画面を閉じます。 


• EOS 己 D では、[カスタムホワイトバランス]、 [JPEG 記録画質]のボタンは表示されま 
せん。 


表紙/目次 


' 

はじめに 


カメラからの画像 
取り込みとカメラの 

ミ几み 

巧疋 


EOS-IDs Mark Ik EOS-ID Mark II 、 
EOS - IDs 、 EOS - ID の画面 


カメラ設定 



巧 glA ライーター 
[り]卜—ンヵー 



に = 丰ザ f OK 


卜ーンカーブを選んだり、シヤープネス、 
コントラストを設定して、カメラに登録 
することびでさます。 ( p .4-12) 

保をされている I -ーンカーブの読み込みや、 
カラーチヤンネルを選んで、カメラに登録す 
ることびでさます。 ( p .4-13) 


カラーマト U ックスを選んで、カメラに 
登録することびでさます。 （ P .4-1 己） 


設定内容をすべてキヤンセルして画面を 
閉じます。 


設定内容をカメラに適用して画面を 
閉じます。 


設定内容をカメラに適用します。 

《 EOS - lDs 、 EOS -1 D では、随用ボタンび表示されます。 


• E 日 S - lDs、E 日 S -1 D では 、[I ンカーブ]、[カラーマトリックス]、 [JPEG 記録画 

質]ボタンは表示されません。 
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ピクチャースタイル 


ピクチャースタイルを設定したり、弊社ホームページからダウン□ードしてパソコンに保をし 
チャースタイルファイルを、ユーヴー設定としてカメラに登録することびでさます。 

• この機能は、 E0S-1D Mark II N、EOS 己 D に対応しています。 



[ピクチャースタイル]ボタンを押す ( P .4-10) 


^ [ピクチャースタイル設定]画面び表示さ 

れます。 



ピウテ r - スタイル 


、 各項目を設定ずる 


3 [登録]ボタンを押す 

^ [設定の確認]画面び表示されます。 


4 

5 


設定内容を確認し [ OK ] ボタンを巧す 

今 設定内容びカメラに登録されます。 

[閉じる]ボタンを押す 

イ [ピクチャースタイル設定]画面び閉じます。 


• ユーヴー設定は、3つまでカメラに登録することびでさます。 

•[ピクチャー スタイル]リストボックス、[ユーザー設定時のピクチャースタイル] U スト 
ボックスで[モノクロ]を選んだときは、[フィルター効果]、[調色]の IJ ストボックス 
び表示されます。 

参 カメラに登録したピクチャースタイルを使用するち法については、付属のカメラ使用説明 
書「ピクチャースタイルを登録する」を参照してください。 

0ピクチャースタイルファイルとは、ピクチャースタイル機能を拡充するためのファイ 
ルです。ピクチャースタイルファイルの詳しい内容については、醉社ホームページを 
参照してください。 


表紙/目次 
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ビクチでースタイル設を 


ビゥチ V —スタイル； 

厂スタンデード F ; 


ユーザ-思だ巧のビクチトースタイル： 
ぶクンダード 


色の H さ； 


色あい； 


各 


合 




■4 - 


-設定するピクチャースタイル 
を選びます。 

-[ピクチャースタイル] リスト 
ボックスで [ユーザー設定 1] 
〜 [ユーザー設定 3] を選ん 

だとさは、 [開 <] ボタンを押 
して、パソコンに保をされて 
いるピクチャースタイルファ 
イルを読み込んだり、基本と 
なるピクチャースタイルを U 
ストボックスから選ぶことび 
でさます。 


-を項目のスライダーを左ちに 
ドラッグして設定します。 


户を巧 与 f 削お ^ 閉じる 画 H 

設定内容をカメラに適用します。 設定内容をすべてキャンセルして画面を閉じます。 

選んだピクチャースタイルをカメラから削除します。 


カメラからの画像 
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現像 パラメーター 設定 

I -ーンカーブを選んだり、シャープネス、コントラストなどを設定し、3セットまでカメラ 
に登録することびでさます。 

•現像 パラメーターのカメラへの設定ち法については、付属のカメラ使用説明書「現像パラ 
メーターを設定する」を参照してください。 

参 この機能は、 EOS-lDs Mark 1し EOS -1 D Mark 1し EOS -1 Ds 、 EOS -1 D に巧応して 
います。 


[現像パラメーター] ボタンを押す ( P .4-10) 


[現像パラメーター設定]画面び表示され 
ます。 

EOS - lDs 、 EOS - ID では、[セットの追 
力日]ボタンを押して表示される画面で、 
カメラに追加するセツトを選びます。 


現がパ5パーター 


2 

3 


[セット！] タブ〜 [セット 3] タブを選ぶ 


,1-3 


各項目を設定ずる 

-4 EOS-IDs Mark Ik EOS -1 D Mark II では、下の画面び表示されます。 


贸を"ライーター設を 



[標準]: 

標^的な I -ーンカーブび設定されます。 
[ TCD 1] 〜 [ TCD 3] : 

「卜ーンカーブ設定」 （ P .4-13) で読み込ん 
だトーンカーブび設定されます。 


スライダーを左ちにドラッグして設定します。 


( 力子に@@ ) 


食 = 用。も 


設定内容をカメラに 画面を閉じます。 

適用します。 


イ E 日 S - lDs 、 EOS - ID では、1^(下の画面び表示されます。 


現なパラメーター設定 




[標準]: 

標準的なトーンカーブび設定されます。 

[ TCD 1] 〜 [ TCD 3] ( EOS - IDs )、 

[ユーザー定義]に 0 S -1 D ) : 

「卜ーンカーブ設定」 （13.4-13) で読み込ん 
だ I -ーンカーブび設定されます。 


設定する項目を各リストボックスから 
選びます。 


( ュ—ザ—卜—ンヵ—ブた 了''. - [ TCD 1] 〜 [ TCD 3] または、 

— 'セットの讲巧 、 f 用じ* 、 [ユーザー定義] に登録する卜ーン 

' . 力ーブを設定します。 ( p .4-13) 

新しいセットを 
追加します。* 

選んでいるセットを 画面を閉じます。 

削除します。* 


E 0 S -1 D 接続時に表示されます。 


A [カメラに登録] または [カメラに設定] ボタンを押す 

1イ [設定の確認]画面び表示されます。 


P 設定内容を確認し、 [カメラに登録] または [カメラに設定] ボタン 
) を押ず 


ィ 現像パラメーターびカメラに登録されます。 

6 [閉じる] ボタンを押ず 

[現像パラメーター設定]画面び閉じます。 
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トーンカーブ設定 

パソコンに保をした!-ーンカーブファイル （ P .2-13) を読み込んで、3セットまでカメラに 
登録することびできます。また、 [ TCD 1] タブ〜 [ TCD 3] タブに読み込んだ!-ーンカーブ 
を「現像パラメーター設定」 （ P .4-12) の IJ ストボックスで選ぶことちでさます。 

参 I -ーンカーブ （[ TCD 1] 〜 [ TCD 3]) のカメラへの設定ち法については、付属のカメラ 
使用説明書「現像パラメーターを設定する」を参照してください。 

• この機能は、 EOS-lDs Mark Ik EOS-1 D Mark II、 EOS-1 Ds、EOS-1 D に対応して 
います。 

参 EOS-ID に登録できるIンカーブは！つです。 



[卜ーンカーブ]ボタンを押ず ( p .4-10) 

[|ンカーブ設定] 画面び表示されま 
す。 

参 E 日 S - lDs 、 E 日 S -1 D では、[現像パラ 
メーター]ボタンを押して表示される 

[現像 パラメーター 設定]画面の [ユー 
ザー!ンカーブ設定] ボタンを押しま 
す。 




2 


[ TCD 1] タブ〜 [ TCD 3] タブを選ぶ 

参 E 日 S -1 D では、手順3に進んでくださ 

い。 — 


e 


TCD1 I TCD 己 TCD3 





[開 <] ボタンを押ず 

[ファイルを開く]画面び表示されます。 


トーンわープデータ； 

于 ^> ネ化 ： [RGB [ ： j 


4 トーンカーブの保を先を開き、ファイルを選んで[開く]ボタンを押 
す 


イ I -ーンカーブび読み込まれます。 


リストボックスか5チヤンネルを選び、確認する 



設定内容をカメラに画面を閉じます。 
適用します。 


[カメラに登録]または[カメラに設定]ボタンを押す 

ィ I -ーンカーブびカメラに登録されます。 

[閉じる]ボタンを押す 

イ [Iンカーブ設定]画面び閉じます。 
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カスタムホワイトバランス設定 

パソコンに保をしたホワイトバランスファイル （ P .2-13) を読み込んで、3セットまでカメ 
ラに登録することびでさます。 

• カスタムホワイトバランスをカメラに適用すると、カメラの背面パネルに く P[- I 〜 
PC-3) び表示されます。 

参 カスタムホワイトバランスのカメラへの設定ち法については、付属のカメラ使用説明書 
「ホワイトバランスの選択」を参照してください。 

• この機能は、 E0S-1D Mark II N、EOS-IDs Mark II、 EOS-ID Mark II、 EOS-1 Ds、 
EOS-ID に巧応しています。 



[カスタムホワイトバランス]ボタンを押す ( P .4-10) 


[カスタムホワイトバランス設定] 画面び 

表示されます。 



カスタムホワイトンス 


、 リストか5、登録するカスタムホワイトバランス （ PC ) を選ぶ 


カスタム? n ウイ>バ5ンスの巧柄. 


f 




わスタムホワイ ト バろンス 1 ( PC - 11 . 未枯ホ 



カスタムかワイトパ5ンス2 ( PC ■占}.ホ巧ち 


L 

カスタムホワイトバランス3 ( PC -3)- ホ民 S 


_ 

T ^ ► 



[開く]または[参照]ボタンを押す 

イ [ファイルを開く] 画面び表示されます。 


表紙/目次 


カメラに設定されている各カスタムホワイトバランス （PC) と 
設定状態、タイトルを表示します。 




画面を閉じます。 


選んでいるカスタムホワイ 選んでいるカスタムホワ 登録するカスタムホワイト 
トバランス （PC) の設定内 イトバランス （PC) を バランスにタイトルを付け 
容をカメラに登録します。 カメラから削除します。 るとさに入力します。 

4 ホワイトバランスの保を先を開き、ファイルを選んで[開く]ボタン 
を押す 

ィ ホワイトバランスび読み込まれます。 

5 [タイトル]または[キャプション]入カボックスにタイトルを入力 
ずる 


はじめに 


カメラからの画像 
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巧疋 


Ima 呂 ©Browser 
で撮影画像を操作 
する 


EOS Capture で 
リモート撮影する 


EOS 已 Df 0 S -1 D 
シリ—メラを 

設定 ぶ ■■ 


^ [カメラに登録]または[カメラに設定]ボタンを押ず 

W ィ ホワイトバランスびカメラに登録されます。 

参 引き続き登録するときは、手順2〜6の操作をくり返してください。 PC -1、 

PC -2、 PC -3 の3セツトまで登録できます。 

•削除す るとさは、 U ストからカスタムホワイトバランス ( PC ) を選んで [カメラか 
5削除] ボタンを押します。 


7 [閉じる]ボタンを押す 

イ [カスタムホワイトバランス設定] 画面び閉じます。 


こんなとさは/ 
ソフトウエアを 
削除する 
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カラー 7 卜 U ックス設定 

色空間、色の濃さ、色あいを任意に設定して、2セットまでカメラに登録することびでさま 
す。また、 IJ ストボックスから規定のカラーマト IJ ックスを選んで、設定の参考にすること 
びでさます。 

参 カラーマト IJ ックスのカメラへの設定ち法については、付属のカメラ使用説明書「カラー 
マト IJ ックスを選択する」を参照してください。 

参 この機能は、 EOS-IDs Mark 1し EOS-ID Mark II に巧応しています。 



[カラーマトリックス]ボタンを押ず (p.4-10) 


^ [カラーマトリックス設定] 画面び表示さ 

れます。 


圆 


かろーマ ト U ツクス 


2 


リストボックスか目に M セット 1] または、 [ CM セット 2] を選ぶ 


^ [色空間]、[色の濃さ]、[色あい] U スト 

ボックスび設定でさるようになります。 

参 他のカラーマト IJ ックスを選んだときは、 
カメラへの登録はでさません。 


カラーマトリックス設定 


マトリックスセット- 

• ^mm 


2ポートしート 


3なお S 

をを面- 

4Adobe RGB 

をの* さ： 

かない 

■ 6CM た 'y 卜1、 

I 7CMtzryh2 I 


回 


， 各リストボックスか5設定を選ぶ 


カラーマトリックス設定 


マトリックスセット 


广 6CM セット1 



適用します。 


4 

5 


[カメラに登録]ボタンを押す 

今 カラーマト U ックスびカメラに登録されます。 

[閉じる]ボタンを巧ず 

^ [カラーマトリックス設定] 画面び閉じます。 


JPEG 記録画質設定 

JPEG 画像の記録画質を L (ラージ)、 M ] (ミドル])、 M 2 (ミドル2 )、 S (スモール）ヴ 
イズ別に設定し、カメラに登録することびでさます。 

参 この機能は、 E0S-1D Mark II N、EOS-IDs Mark II、 EOS-ID Mark II に対応してい 
ます。 


[ JPEG 記録画質]ボタンを押ず (P.4-10) 


[JPEG 記録画質設定] 画面び表示されま 
す。 


命 


JPEG 贾场函 g 


2 


スライダーを左ちにドラッグして設定ずる 

• 各サイズとち、数値び大さくなるほど圧 _ 

縮率び低<、高画質になります。 ， 


jPEcie な函資設定 


Ml [I 
M2 [I 
S , 

^ 方メ ) 


23456789 …’ 

-0— 


-4- 




各 


，じを二^ 


設定内容をカメラに 画面を閉じます。 
適用します。 


3 

4 


[カメラに登録]ボタンを押ず 

ィ JPEG 記録画質びカメラに登録されます。 

[閉じる]ボタンを押ず 

イ [JPEG 記録画質設定] 画面び閉じます。 
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こんなとをは/ソフトウこ 


この章では、各種トラブルの解決方法、ソフトウェアの削除について説明 
します。 


こんなとごね: 

「手順通りにインス!-ールでさない」、「カメラとパソコンび通信でさない」、「ソフトウェアび 
正しく動作しない」というとさは、じ(下の項目を確認してください。 

•インストールの 手順については、カメラに付属の「ソフトウェアガイド」を参照してください。 

手順通りにインス I -ールできない 


参 管理ち m 外のアカウントで□グインしていませんか？ 

- 管理ち権限のあるアカウントで□グインしないと、ソフトウエアをインス I -ールする 
ことびでさません。管理者権限のあるアカウントで□グインしなおしてください。 
□グインち法、管理者の設定ち法については、使用している Macintosh や日 SX の 
使用説明書などを参照してください。 

ソフトウエアをインストールしたのに、カメラとパソコンが 
通信でさない 

• 使用しているパソコンは、 m 下に該当していますか？ 

■ EOS-1D シリーズなかのカメラ 

一 US 目接続部を標準装備した Macintosh 。 

※上記 I が4の Macintosh に接続したときの動作は保証していません。 

■ EOS-1D シリーズのカメラ 

FireWire ( IEEE ] 394) 接続部を標準装備した Macintosh 。 

※上記 i ； (外の Macintosh に接続したときの動作は保証していません。 

• カメラとパソコンが正しく接続されていますか？ 

t 専用ケーブルで、カメラとパソコンを正しく接続してください。 （P.1-2) 

♦ 通信設定が必要なカメラで、正しい通信設定を行いましたか？ 

^ カメラの通信設定を、 EOS 已 D、EOS Kiss Di 呂 ital N では [PC 接続]に 、 EOS 
20 D 、 E 日 S Kiss Digital 、 EOS ] 日 D では[標準]に設定してください。 （ p .1-1) 
また、 EOS ] 日 D は、ファームウエアを Version 2.日.日(上に変更する必要びありま 
す。変更については、醉社ホームページをご覧ください。 

• カメラのバッテリー残量は十分ですか？ 

‘パソコンからカメラへの電源供給は行われません。 EOS 己 D、EOS Kiss Digital N . 
EOS 2 日 D、EOS Kiss Digital、EOS ] 日 D では AC アダプターキット（別売)、 

EOS D 60. E 日 S D 30 では付属の DC カプラー、 E 日 S -1 D シ U —ズでは付属の DC 
カプラーキットを接続するか、充電済みのバッテ IJ 一を入れてカメラとパソコンを接 
続して < ださい。 


^で朋 P ホ9の 


参 表示したい項目をク IJ ックすると、ク IJ ックしたページび表示されます。 


ソフトウェアを削除する（アンインス!-ール） . 已 -2 

索引 .5-2 


• 2台上のカメラをパソコンに接続していませんか？ 

1台のパソコンに2台じ(上のカメラを接続すると、ソフトウェアおよびカメラび正しく動 
作しないことびあります。 

ー ソフトウェアを終了してすべての専用ケーブルをパソコンから取り外します。そのあ 
と、]台のカメラだけをパソコンに再度接続してください。 


参 初代 iMac のファームウェアをアップデートしないで使っていませんか？ 

iMac Firmware Update (アイマックファームウェアアップデート）でファームウェアを 
アップデートして < ださい。 

一 iMac Firmware Update は Apple 社のホームぺージからダウン□-ドしてくださし)。 

ソフトウェアが起動しない、または、正しく動作しない 

• ソフトウェアの初期設定ファイルが壊れている？ 

ー ソフトウェアの初期設定ファイルび壊れている可能性びあります。 

すべてのソフトウェアを終了して、専用ケーブルをパソコンから取り外し、 
[Preferences] フォルダから正しく動作しないソフトウェアのファイルを削除して、 
再度、ソフトウェアを起動してください。 

システムび保をされている八ードディスクドライブ ► [ユーザ]フォルダ►□グイン 
しているユーヴーのフォルダ ► [ライブラリ]フォルダ ► [Preferences] フォル 

ダの順に開さ、目的のファイルを削除します。 

] 日 .2 では、システムび保をされている八ードディスクドライブをダブルク U ック ► 
[ホーム]ボタンをク IJ ック ► [ライブラリ]フォルダ ► [Preferences] フォルダ 
の順に開さ、目的のファイルを削除します。 


• Canon CameraCom Pr 白 f 


• EOS CameraCom Pref 


• Ima 呂 ©Browser Pref 白 rences 


• CameraWindow Pref 


• RAW Image Task Pref 

• com.canon.EOS Capture.plist 
.PhotoStitch 初期設定 


各ソフトウエアび共通に使用する通信用の初期 
設定ファイル 

ImageBrowser の初期設定ファイル 
CameraWindow の初期設定ファイル 
RAW Ima 呂 e Task の初期設定ファイル 
EOS Capture の初期設定ファイル 
PhotoStitch の初期設定ファイル 

已 -1 
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ソフトゥ I アを削除ずるヴン インスト-ル)^ ■ 

• インス I -ールしたとさのアカウントで□グインしてください。 

•ソフトウェアの 削除をはじめる前に、起動しているすべてのソフトウェアを終了し、専用 
ケーブルをパソコンから取り外してください。 

参 削除するフオルダやソフトウェアをゴミ箱に移動したときは、 [ Finder ] メニュー ►[ゴ 
ミ箱を空にする] を選び、ゴミ箱を空にしてください。ゴミ箱を空にしていない状態で 
は、ソフトウェアの再インス!-ールはでさません。 



ソフトウエアが保存されているフオルダを表示ずる 


参 [Canon U 川け ies ] フォルダを開 
さます。 



、 削除したいソフトウェアのフォルダをゴミ箱に移動ずる 

3 デスクトップ上で [ Finder ] メニュ ー► [ゴミ箱を空にする]を選 

ぶ 

^ ソフトウェアび削除されます。 

参 ソフトウェアの削除び終了したら、パソコンを再起動してください。 

W ゴミ箱を空にして削除したデータは復元することびでさません。十分に確認してから 
削除して < ださい。 
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